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Troldtekt®
akustilised paneelid

Naturaalsed lae- ja seinapaneelid

Troldtekt on igakulgselt katsetatud ja pideva
arendustoo tulemusena valminud Taani toode,
mida on ehitustoodstuses kasutatud lle 75 aasta.
Lisaks see 100% naturaalne.

Troldtekti teatakse ja tuntakse suureparase
helineelduvuse tottu, mis aitab murataset
vahendada ja luua hea akustika igasse ruumi.
Seega on Troldtekt loomulik valik igat liiki
hoonete lagede jaoks.



Troldtekt.

Akustilised laeplaadid
Troldtekt akustilised paneelid koosnevad
kuusepuidust, mis on hakitud pikkadeks dhukesteks
laastudeks ehk puitvillaks ning mis on seejarel
segatud tsemendiga.
Sel viisil puitu tsemendiga segades ei saa see
polema ega madanema minna. Seega on Troldtekt
mitte ainult hea akustika stinonulmiks, vaid tahendab Hele puit, ultrapeen struktuur
ka head tulekindlust.

Struktuur
Ultrapeen struktuur: 1,0 mm kiu laius
Peen struktuur: 1,5 mm kiu laius
Jame struktuur: 3,0 mm kiu laius

Hele puit, peen struktuur

Varvilised kruvid
Troldtekt kruvid on
varvitud, et need
sobiksid paneelidega.

Hele puit, jame struktuur

Varvitoonid
Troldtekt paneelid on saadaval nii tootlemata kujul taiesti
naturaalset puidu tooni kui ka varvituna.

Troldtekt paneelid on varvitud veepdhiste varvidega ja
pustolpihustiga uues kaasaegses Troldhede varvimisiiksuses.
Varvipustoli pihustid pihustavad erinevate nurkade alt, et varv
oleks Uhtlane ja kataks hasti. Troldtekt paneele on voimalik
tellida koikides RAL/NCS-varvitoonides.

Soovi korral voite Troldtekt paneele pikakarvalise rulli voi
kasipihustiga ka ise varvida. Pidage aga meeles, et vorreldes
tehases varvitud paneelidega on Uhtlase varvkatte saavutamine
lahtise pinnastruktuuri tottu ise varvides keeruline.
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Veebilehelt www.troldtekt.com saate valida Troldtekti jaoks sobiva
lahenduse. Sealt leiate Uksikasjaliku tootekirjelduse ja saate alla
laadida paigaldusjuhendid.

Servatiip Servatiip Labiloige Aksonomeetriline vaade
KO, K5, K11

KO: tdisnurkne serv n

K5: 5 mm kaldserv " in—ul

K11: 11 mm kaldserv L I J ! ﬁk ‘ ji !

Paigaldatakse Troldtekt kruvidega puitroovitise kiilge !

Paneelide méodud: 25/35 x 600 x 600/1200/2000/2400 mm

KO, K5, K11

KO: taisnurkne serv &

K5: 5 mm kaldserv I::l [T ]

K11: 11 mm kaldserv L I J =1 ‘ ==
i 1 it ) |

Paigaldatakse isekeermestavate Troldtekt kruvidega (i

CD 60 laeprofiilide kulge !

Paneelide m66dud: 25/35 x 600 x 600/1200/2000/2400 mm

KO, K5, K11

KO: tdisnurkne serv

K5: 5 mm kaldserv i f
K11:11 mm kaldserv i

Paigaldatakse isekeermestavate Troldtekt kruvidega t

CD 60 laeprofiilide kiilge, mis on aluslakke C I )
kinnitatud distantsklambritega (27-120 mm)
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Paneelide mdodud: 25/35 x 600 x 600/1200/2000/2400 mm

KO, K5, K11

KO: taisnurkne serv I:;:l

K5: 5 mm kaldserv " ‘ ﬂ ‘] ‘
K11: 11 mm kaldserv L i J ! ”L ‘ =
Paigaldatakse isekeermestavate Troldtekt kruvidega I

CD 60 laeprofiilide kulge, mis on aluslakke kinnitatud

jaikriputitega (> 120 mm)

Paneelide mdddud: 25/35 x 600 x 600/1200/2000/2400 mm

KO, K5, K11
2 soonega pikad servad

KO: tdisnurkne serv
K5: 5 mm kaldserv
K11:11 mm kaldserv

Paigaldatakse varjatud KN-klambritega puitroovitise kiilge

Paneelide méodud: 25/35 x 600 x 600/1200 /2400 mm



Troldtekt.

Servatiiiip Servatiiiip Labiloige Aksonomeetriline vaade

KO-N, K5-N, K11-N

2 soonega pikad servad EE
” [ 1]

KO-N: taisnurkne serv
K5-N: 5 mm kaldserv
K11-N: 11 mm kaldserv

Paigaldatakse varjatud KN klambritega CD 60 ij

laeprofiilide kiilge

Paneelide moodud: 25/35 x 600 x 600/1200/2400 mm

KO-S, KO-FS

KO-S: taisnurkne serv i | |
KO-FS: sisselige ‘ i | J& l
I 1

Paigaldatakse T-24 kandestusteemile, mis ; i ;

jaab paneelide vahel nahtavale

Paneelide mo6dud: 25 x 600 x 600/1200 mm

K5-FU

U-soone sisseldige ja 5 mm kaldserv

Paigaldatakse Troldtekt kruvidega puitroovitise kilge e pj 3 i 57 | 3

Paneelide mo6dud: 35 x 600 x 600/1190/2400 mm

K5-FU

U-soone sisseldige ja 5 mm kaldserv

Paigaldatakse isekeermestavate Troldtekt
kruvidega CD 60 laeprofiilide kiilge

Paneelide m66dud: 35 x 600 x 600/1190/2400 mm

K5-FN

Sisseldige ja 1 soon, pikk serv, 5 mm kaldserv

Eemaldatav, varjatud koridoriprofiilidesse,
maks. 2400 mm vahedega

Paneelide mé6dud: 35 x 600 x 2400 mm

K5-FN

Sisseldige ja 1 soon, pikk serv, 5 mm kaldserv

Eemaldatav, peidetud T-35 kandeslisteemile

Paneelide m66dud: 35 x 600 x 600/1200 mm

K5-FP

Sisseldige dekoratiivriba jaoks ja 5 mm kaldserv

L f [ f J
Paigaldatakse Troldtekt kruvidega puitroovitise kilge L H ’J 3 L 3

Paneelide m66dud: 35 x 600 X 600/1200/2400 mm

K5-V

V-soon

Kaks v-soont ja 5 mm kaldserv annavad laele ‘ ‘ —~
vOi seinale sileda ilme L

Paneelide m66dud: 25/35 x 600 x 600/1200/
2000/2400 mm
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Hea akustika
Tohus tulekindlus

Tervislik sisekliima

Hea vastupidavus
Lihtne paigaldada

Uus mote

Uks vaga hea pdhjus, miks valida Troldtekt akustilised paneelid, on selle materjali vaga
head heli summutavad omadused. Paneelid soodustavad hea akustikaga keskkonna
tekkimist ruumides, kuhu need paigaldatakse. Jargnevalt teeme luhitutvustuse akustika
olemusest ning esitame paar nduannet, kuidas Troldekti tooteid kdige paremini kasutada.

Jarelkola kestus

Kui radgitakse, et tooted soodustavad hea akustikaga
keskkonna tekkimist, radgime tegelikult jarelkola kestusest.
Lihtsalt 6eldes moeldakse selle all seda, kui kiiresti heli
ruumis vaibub. Kirikus on jarelkola kestus pikk, st heli
vaibumine votab kaua aega. Mobleeritud elutoas on jarelkdla
kestus lthike. Tapsemalt tdhendab jarelkola kestus aega
sekundites, mis kulub helitasemel 60 dB-ni langemiseks
parast heliallika vaibumist.

Jarelkdla kestust moddetakse kohapeal eriseadmete abil
vOi arvutatakse valja eelnevalt. Jarelkdla kestus on sageli
seotud soovituslike voi ndutud vaartusega. Jarelkdla kestusele
kehtestab nduded standard EVS 842:2003 “Ehitiste
heliisolatsiooninduded. Kaitse mira eest”, mis reglementeerib
hoonete miira eest kaitsmise kvaliteedi ning mida
valjendatakse heliklasside (akustiliste tingimuste klasside)
slisteemi abil. Projekteerimisel peab olema voimalik arvutuste
abil kindlaks teha, kuidas néuded on taidetud.

Liihike jarelkola kestus
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Aeg
Jarelkola kestus 1 sekund

Tavaliselt tahendab see seda, et tuleb lisada meetmete
kirjeldus, mida kavatsete rakendada.

Helineeldumistegur

Heli neelava materjali tdhusust valjendatakse

helineeldumisteguri abil, mida moodetakse laboris.

Helineeldumistegurit tahistatakse Kreeka tdahega a (alfa) ning

alfa vaartust moodetakse / esitatakse sagedusalaga (bass,

keskmine ala ja korge). Alfa vaartuste graafikud muudavad

lihtsaks arusaamise, kui tohusalt materjal heli neelab. Tavaliselt

on soovitay, et materjal toimiks voimalikult suures sagedusalas.
Helineeldumistegur séltub mitte ainult materjalist endast,

vaid ka sellest, kuidas materjal on paigaldatud, st konstruktsioonist.

Heli neeldumine
Troldtekt paneelide helineelduvusvoime soltub osaliselt sellest,
kui téhus on materjal ise ja osaliselt sellest, mitu ruutmeetrit

Pikk jarelkola kestus
db

Aeg
Jarelkdla kestus 3 sekundit



seda paigaldatakse. Seda efekti nimetatakse neeldumiseks
ning see on helineeldumisteguri ja materjali ruutmeetrite arvu
korrutis. Kui paigaldate 100 ruutmeetrit akustilist materjali,
mille helineeldumistegur on 0,6, on neeldumine 100 x 0.6, st
60. Mida suurem on neeldumine, seda ltihem on jarelkdla
kestus ruumis.

Praktiline naide
Kujutage ette suurt tiihja, 100-ruutmeetrist ruumi, mille lagi
on kolme voi nelja meetri korgusel ning mis koosneb
peamiselt kovadest, heli peegeldavatest pindadest. Jarelkola
kestus on pikk ja ruumis viibimine ebamugav. Sel juhul
tagaks kogu ala katmine akustilise materjaliga tdhusa
helisummutuse.

Tavaliselt on praktiline, kiire ja kuluefektiivne paigaldada
heli neelav materjal lakke. Nouded vodivad aga ette naha
lisapaneelide paigaldamist seintele.

Heli neelavad materjalid seintel
Kui paigaldate heli neelava materjali lisaks laele ka
seintele, saavutate suurema , akustilise mugavuse”. Sel
juhul tajute ka ise, et ,mugavus", mida lthikese jarelkola
kestusega ruumis tunnete, on suurem, kui heli neelav materjal
on ka seintel. Pole tapselt teada miks, kuid ilmselt on see
seotud asjaoluga, et see ndrgestab heli igas suunas.

Parimate tulemuste saamiseks nelinurkses ruumis
peaksite seintele paigaldama heli neelava materjali piki
Uhte pikka seina ja piki Ghte otsaseina.

Troldtekt ja mineraalvill

Parima voimaliku helineelduvuse saavutamiseks paigaldage
Troldtekt paneelide taha mineraalvill. Joonistel 1 ja 2 on
naidatud, kuidas tanu mineraalvilla paigaldamisele on
saadud parem tulemus.

Ripplaed versus otse aluslae kiilge paigaldatud laed
Akustiliste lagede puhul on parima helineelduvuse saavutamisel
tahtis tegur konstruktsioon ise. Parim efekt, st voimalikult suur
toimeala, saavutatakse harilikult akustilise lae paigaldamisel
200-300 mm kaugusele aluslaest. Troldtekt akustiliste
laepaneelidega saavutate peaaegu sama tulemuse ka otse
aluslae kilge paigaldatud lae korral, kui paneelide taha
paigaldada mineraalvill. Nii (joonis 2) saavutatakse

peaaegu sama helineelduvusvoime kui ripplae puhul (joonis 3).

See tahendab, et saate vahendada nii paigaldusruumi kui kulusid.
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Troldtekt.
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Joonis 2

Lae 1dbildige

Neeldumistegur a
1,1

Sagedus, Hz
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Joonis 3

Lae labiloige

Neeldumistegur a
1.1

Sagedus, Hz

Betoon

150 mm 6huvahe

50 mm mineraalvill

25 mm Troldtekt paneelid
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Tuleohutus

Troldtekt koosneb puidust ja tsemendist. Puit on mdistagi siittiv
materjal, aga Troldtekt toodetes sisalduv puit kaetakse
tsemendiga, mis muudab puidu siittimise vaga raskeks ning
tulekahju korral eraldub vaga vahe soojust ning tekib vahe
suitsu. Seetottu ei saa Troldtekt tooted pdleda lahtise leegiga,
vaid ainult hodguvad, eraldades vahe soojust ja tekitades vahe
suitsu.

Troldtekt toodetel on CE-margistus ja need
vastavad B-s1,d0 tulekindluse nouetele.

B-s1,d0: "B" tahendab ulatust, milleni materjal tulele vastu paneb.

Liigitusvahemikud alates Al parimana kuni F. F tahendab siiski, et
paneeli pole veel katsetatud ning seda ei tohi muiua ega kasutada
lakke paigaldamiseks. ,s" tahendab suitsu tekkimise taset ning
selle vahemik on s1 parimana kuni s3 halvimana. ,d" tahendab
polemistilku ning vahemikuks on dO parimana kuni d2.

Troldtekt deklaratsioon
Troldtekt toodetel on CE-margistus, mis tagab, et tooted
vastavad deklareeritud tulekindlusklassile.

Troldtekti CE-margistus on vastavuses Euroopa standardiga
EN 13168 ,Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Toostuslikult
valmistatud fibroliidist (WW) tooted". Alates 1. juulist 2007 on
kohustuslik kasutada ripplagesid puudutava ehitustoodete
direktiivi Euroopa Uhtlustatud standardit EN 13964. Selle
standardi rakendamine tahendab, et paljud erinevad Euroopa
turul mildavate ripplagede riiklikud liigitused on nitid
Uhtlustatud.

Troldtekt paneelid on margistatud vastavalt molemale
standardile, EN 13168 ja EN 13964, et tagada oma
klientidele parim ohutus.

Antud heakskiit pohineb Troldtekt kruvidel ja
kinnitusvahenditel, mida kasutati labiviidud tulekaitsetuste
ajal. Seetdttu on heakskiidud kehtivad ainult siis, kui
Troldtekt paneele kasutatakse originaalsete Troldtekt
kruvide ja kinnitusvahenditega vdi samavaarse kvaliteediga
kinnitusvahenditega.

Sertifikaadid

CE margistus vastavalt
EN 13168 ja EN 13964

0615-CPD-222958G
0615-CPD-80474G

Toote kood
WW-En 13168 - L2 - W2 - t1 - S3 - P1 - ¢5(10)300 - cL1

Troldtekt paneelid on katsetatud vastavalt; BS-476 ning
kuuluvad klassi O vastavalt Briti ehitusmaarustele.

Ko
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Sisekliima ja heaolu

Enamik inimesi veedab peaaegu kogu oma aja siseruumides
ning suur osa sellest gjast veedetakse tool. Seetottu on
vaga oluline, et nendes ruumides oleks hea sisekliima, mis
ei tekitaks probleeme ega mdjutaks tervist voi toovoimet.
Puudulik sisekliima on (ldine probleem. See mojutab meie
tervist ja toovoimet ning voib haigestumiste tottu
pohjustada sagedasemat toolt puudumist, mis on

kulukas inimesele, tookohale ja Ghiskonnale tervikuna.

Taani sisekliima margistus

(Dansk Indeklima Markning)

Sisekliima on kombinatsioon 6hust, |[0hnast, helist,
valgusest, niiskusest, staatilisest elektrist, kujundusest

ja varvist. Taani sisekliima margistus (DIM) on vabatahtlik
ehitusmaterjalide ja nende sisekliima mojutamisvoime
margistusskeem. Sisekliima margistus on tavaline Norras

ja Taanis ning seda tunnustatakse kogu maailmas.
Sisekliima margistuse saamiseks peab toode vastama
kasutamise ajal teatud nduetele, aga arvestatakse ka

toote mdju siseklima kvaliteedile. Uheks tingimuseks

on keemiliste ainete sisaldus tootes, teiseks tingimuseks
aga asjaolu, millised ained eralduvad tootest limbritsevasse
Ohku. Sisekliima skeemi jargi sertifitseeritud ja margistatud
toode peab Iabima ulatusliku katsetamise, mille kaigus
toestatakse keemiliste ainete eraldumine 6hku minimaalses
koguses. Laetoodetel katsetatakse ka kiudude ja osakeste
eraldumist.

Troldtekt.

Degaseerimise katsetamine

Koiki tooteid liigitatakse hetkvaartuse jargi paevades - OOR
hetkvaartus, mis vastab sisekliimale. Hetkvaartus maaratakse eo °<,
aja pohjal, mis moodub enne degaseerimise ,,alanemist". J %
Hetkvaartust hinnatakse keemiliste analtiside abil ja '{; ,,‘,’
meeleelunditega (I6hn). Lage>
Troldtekt kuulub klassi hetkvaartusega 10 paeva, mis on

parim kategooria.

Osakeste eraldumise katsetamine

Seoses sisekliima sertifikaadiga liigitatakse laetooteid ka
osakeste eraldumise jargi, mida maaratakse toote varajases
kasutusetapis osakesi ja kiude sisaldava settiva tolmu pohjal.

Osakeste ja kiudude eraldumine Troldtekt toodetest on
liigitatud madalaks, mis on parim kategooria.

M1 liigitus

Heitmeliigitusslisteemi on valja to6tanud Soome Sisedhu
Assotsiatsioon ja Building Information Foundation RTS.

See ehitusmaterjalide liigitusstisteem aitab kaasa madala M.I
heitmetasemega toodete kasutamisele ning holmab kolme
heitmeklassi. Heitmeklass M1 vastab parimale kvaliteedile

ning heitmeklass M3 holmab kdige kdrgemate heitmemaaradega
materjale.

Toode saab M1 liigituse eeldusel, et see vastab teatud nouetele
ning on katsetatud séltumatu labori poolt. Lisaks keemilistele
katsetustele 1abib toode Odour Council I6hnakolleegiumi
meeleelunditega hindamise.
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Troldtekt on liigitatud klassi M1 kuuluvaks.

Niiskuskindlus.

Troldtekt akustilised paneelid koosnevad tsemendiga seotud
puitvillast - vaga tugevast ja vastupidavast materjalist. Tanu
materjali naturaalsele puidust ja tsemendist koostisele suudab
Troldtekt niiskust neelata ja eraldada. Troldtekt sobib seetottu
vaga hasti lagede ja seinte katmiseks sellistes niisketes
ruumides nagu vannitoad ja ujulad.

Palliloogi sertifikaat

Spordirajatistes asuvad laed ja seinad voivad pallimangude ajal

olla kaitseta pallilookide eest. See seab kdrged ndudmised
spordiklubide, spordisaalide jne kattematerjalidele.
Saksamaal noutakse dokumentatsiooni materjalide
pallildokidele vastupidavuse kohta vastavalt ,Priifung der
Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sportshallen fiir
Turnen und Spiele” (Pallilodgikindluse testimine, DIN 18032,
osa 3, spordirajatised). Katsetamine toimub ehitustdostuse
materjalide uurimis- ja katsetusasutuse laboris
(Forschungs- und Materialpriifungsanstalt fir das Bauwesen
(FMPA)) Otto-Grafi Instituudis Stuttgardi tlikoolis. Ripplagede
standard EN 13964 holmab samuti palliloogi sertifikaati ning
Saksamaa katsetused teostatakse vastavalt sellele.
Vastavalt EN 13964 lisale D, Loogikindlus, liigitatakse
Troldtekt klassi 1A.

Stuttgardi ulikoolis on katsetatud erinevaid Troldtekt akustiliste
paneelidega konstruktsioone ning need on saanud heakskiidu
kasutamiseks spordirajatiste lagede ja seinte kattematerjalina. See
kehtib puitroovitise kiilge kinnitatud konstruktsioonide ning CD 60
terasprofiilidel kandekonstruktsioonide kohta.

DIN 18032, Osa 3, Spordirajatised
EN 13964, lisa D, Loogikindlus.

Laepaneelid

Kasipall visatakse 36 korda vastu katsetatavat lage kiirusega
16,5 + 0,8 m/s. Visked toimuvad 2 x 12 korda 60° nurga all ja
1 x 12 korda 90° nurga all.

Seinapaneelid

Kasipall visatakse 54 korda vastu katsetatavat seina kiirusega
22,5 + 1,2 m/s. Visked toimuvad 2 x 12 korda 45° nurga all ja
1 x 30 korda 90° nurga all.

Isegi puitroovitisele 600 mm
paigaldatud 25 mm paksused Troldtekt
seina- ja laepaneelid vastavad kdige
rangematele nduetele. MPA STUTTGART
M PA Otto-Graf-Institut

Universitéat t

Materialprii



Troldtekt akustiliste laepaneelide paigaldamine on vaga lihtne ning veebiaadressilt
www.troldtekt.com on voimalik alla laadida uksikasjalikud juhendid erinevate
paigaldusviiside kohta. Parima tulemuse saamiseks jargige enne ja parast
paigaldamist tooja antud juhiseid.

Oluline teada hea Iopptulemuste saavutamiseks

Troldtekt paneelid, mis on 100% naturaalsest suures osas
puidust koosnevast materjalist, "tootavad” loomulikult, et
saavutada Umbritsevaga sama temperatuur ja niiskustase.
Troldtekt paneelide paigaldamine peaks toimuma kontrollitud
temperatuuri- ja niiskustingimuste juures. Troldtekt paneelid
labivad enne Troldhedes asuvast tehasest lahkumist
kuivatamisprotsessi, kuid transportimise voi ladustamise kaigus
voivad paneelid uuesti endasse niiskust imada. Seetottu tuleks
Troldtekt paneelidel enne paigaldamist lasta aklimatiseeruda.

Parast paigaldamist
Troldtekt laepaneele voib puhastada tolmuimejaga, millele
paigaldatakse harjaotsik.

Kui paigaldamise kaigus tekivad naturaalsetele paneelidele
jooned voi muu mustus, siis saab need korvaldada kergelt
niiske lapiga. Vajadusel on saadaval parandusvarv.

Oleme koos arhitektide, disainerite ja toostusspetsialistidega valja tootanud uue
tootevaliku, mis lisab laepaneelidele taiendavat funktsionaalsust ja kvaliteediomadusi.
Teil on voimalik neid tooteid kombineerida ja kohandada oma lagi koikidele nouetele
vastavaks. Mitmeotstarbeline lagi on nuud tegelikkus.

TROLDTEKT® TROLDTEKT®
PLUS SPEAKERS
Taiendav helineeldumisvoime Sisseehitatud kolarid
TROLDTEKT® S N TROLDTEKT®
VENTILATION DECORATION

Varske ohk ilma tombeta Erinevat liiki dekoratsioonid

TROLDTEKT®
LIGHTING

Hea valgustus
- puhas ja lihtne




Tootmine ja keskkond

Taani toormaterjalid

Troldtekt paneele toodetakse puidust ja tsemendist. Puit
parineb Taani metsadest ning on taastuv ja CO,-neutraalne
loodusressurss. Metsad aitavad dldiselt kaasa ka
looduskeskkonna parandamisele. Voimalik on osta ka

PEFC margistusega puidust valmistatud Troldtekt paneele,
mis tagab jatkusuutliku metsamajanduse. Tsement parineb

Taani pinnasest ning selle on valmistanud Aalborg Portland.

Tootmine toimub looduskeskkonda saastvalt, Aalborg
Portland omab ISO 14001 sertifikaati ning on
kantud EMAS nimekirja.

Troldtekt on
PEFC -
sertifitseeritud

PEFC

PEFC/09-31-030

Keskkonnasobralik tootmine

Troldtekt paneele valmistatakse Taanis Troldhedes vaga
moderniseeritud tootmistehases. Tootmine toimub suletud
slisteemis ilma reovett dra juhtimata. Tootmist iseloomustab
toormaterjalide aarmiselt keskkonnasobralik kasutus, millega
viiakse keskkonnamojud miinimumini. Ligikaudu 95% tehase
lldiseks kiitmiseks ja kuivatamiseks kuluvast elektrienergiast
parineb CO,-neutraalsetest puidujaatmetest ja kittematerjalist,
mis on valmistatud Troldtekti tootmise kaigus Ule jaanud
puukoorest.

Jaatmete Gimbert6otlemine

Troldtekt paneelide valmistamisel tekkivateks tootmisjaakideks
on loikettikid, saepuru, valja praagitud paneelide tiikid jne.
Need viiakse keskkonnajaama KomTek Milje A/S, mis votab
vastu ja tootleb imber ainult pinnast parandavate ja
komposteerivate omadusetega jadke. Peale
komposteerimisrajatises tootlemist mutb KomTek need edasi
pinnase parandajatena muruplatside, parkide jne hooldamiseks
ja rajamiseks.



Hooldus

www.troldtekt.com annab hea ulevaate paljudest Troldtekti
akustilistest lahendustest. Saate alla laadida tootevaliku
AutoCad joonised, kirjelduse ning valitud lahenduse
liksikasjaliku paigaldusjuhendi. Veebisaidil on ka rohkelt
inspiratsiooni, sh arvukalt pilte, nditeid ja artikleid viimastest
trendidest.

Meist

Troldtekt A/S on tootnud Troldtekt akustilisi lae- ja
seinapaneele alates 1935. aastast Kesk-Taanis asuvas
Troldhedes. Selle aja jooksul on toodet pidevalt arendatud
ja taiustatud. Tulemuseks on testid ja katsetused labinud

Rahvusvahelised edasimuujad

Andmed meie rahvusvaheliste edasimuiljate kohta on
saadaval veebiaadressil www.troldtekt.com. Edasimdjatel
on Troldtekt toodete ladu voi nad saavad neid tooteid Teile
hankida. Uldise teabe, brosiiiiride voi teabelehtede asju

Tehniline nouanne

Anname soovitusi Troldtekt akustiliste lahenduste ja
nendega seotud toodete kohta, sh Troldtekt ventilatsiooni
ja Troldtekt kolarite m6otude kohta ning teeme
projekteerijate jaoks valgustuse ja helikalkulatsioone.

tootevalik, mis vastab tanapdeva tha suurenevatele
hea akustika nduetele vaga erinevates hoonetes.

votke Uihendust meie rahvusvaheliste edasimuljatega.
Troldtekt paneelide edasimtilija Eestis on Favor AS.

Troldtekt A/S Sletvej 2a

dK - 8310 tranbjerg )
Taani

Tel: + 45 8747 8100
Faks: + 45 8747 8111
E-post: info@troldtekt.dk

www.troldtekt.com
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