
montavimo  
instrukcija
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ĮVADAS

Profiline plieno profiliai yra patvarūs, profilių kokybė ir matmenys 
nesikeičia, net po daugelio metų nereikia jaudintis dėl problemų, 
kurias sukelia matmenų pasikeitimas. Medžiaga yra atspari 
vandeniui ir ugniai, nekenksminga sveikatai.

Gaminant Profiline plieno profilius, atsižvelgta į dažniausius 
izoliacinių medžiagų, gipso plokščių ir angų užpildų matmenis, 
dėl kurių statybos darbai vyksta sparčiau ir paprasčiau.

Visi Profiline asortimente esantys produktai yra patikrinti  
pagal Europos Sąjungos standartą EN 14195:2005 ir  
EN 13964:2004/A1:2006, visi jie yra pažymėti CE ženklu.

Šiame lankstinuke pateiktos konstrukcijos ir montavimo 
sprendimai yra bendrojo pobūdžio ir skirti palengvinti 
statybininko darbą. Priimant sprendimą, turėtų būti 
vadovaujamasi objekto atsparumo ugniai ir garso izoliacijos 
reikalavimais. Favor neatsako nei už architektų priimtus 
sprendimus, nei už statybininkų atliktų darbų kokybę.

Visos brėžiniuose parodytos dalys tarpusavyje tvirtinamos 
varžtais, kaiščiais ar kitomis tam skirtomis tvirtinimo 
priemonėmis.

Garso izoliacijai pagerinti, jungiant horizontalius profilius ir sienai 
vertikalius profilius, būtina naudoti tarpiklį.

2015
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1. SIENŲ SUjUNgIMAS SU gRINDIMIS IR LUBOMIS

1.1 Naudojant CW profilius
Komunikacijos montuojamos per CW profilių H angas.  
Statant lengvąją sieną, rekomenduojame palikti bent 5 mm nusėdimo siūles (tarp CW ir UW profilių).

CW 50...100

šilumos izoliacija

UW 50...100

silikonas

tarpiklis T3

betono lubos

gipso kartono ar
analogiška plokštė

grindys

CW 50...100

silikonas

tarpiklis T3

šilumos izoliacija

UW 50...100

betono grindys

gipso kartono ar
analogiška plokštė

šilumos izoliacija

UW 50...100

CW 50...100

gipso kartono ar
analogiška plokštė

UW 50...100

CW 50...100

šilumos izoliacija

mūro siena

gipso kartono ar
analogiška plokštė

BRĖŽINYS 1.1.1

BRĖŽINYS 1.1.3

BRĖŽINYS 1.1.2

BRĖŽINYS 1.1.4

SIENŲ SPRENDIMAI
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BRĖŽINYS 1.2.1

BRĖŽINYS 1.2.3

BRĖŽINYS 1.2.2

BRĖŽINYS 1.2.4

SIENŲ SPRENDIMAI

betono lubos

tarpiklis T3

šilumos izoliacija

UW 50...100

CW 50...100

J 26 arba J 13

gipso kartono ar
analogiška plokštė

grindys

J 26 arba J 13

CW 50...100

tarpiklis T3

šilumos izoliacija

UW 50...100

betono grindys

gipso kartono ar
analogiška plokštė

mūro siena

šilumos izoliacija

UW 50...100

CW 50...100

J 26 arba J 13

gipso kartono ar
analogiška plokštė

mūro siena

šilumos izoliacija

UW 50...100

CW 50...100

J 26 arba J 13

gipso kartono ar
analogiška plokštė

1. SIENŲ SUjUNgIMAS SU gRINDIMIS IR LUBOMIS

1.2 Naudojant CW ir j profilius
Didesnės (daugiau nei 10 mm) lubų nusėdimo tolerancijos atveju patartina naudoti J profilį, kuris remtų gipso kartono  
plokštę iš apačios ir iš viršaus. Komunikacijos montuojamos per CW profilių H angas.
Statant lengvąją sieną, rekomenduojame palikti bent 5 mm nusėdimo siūles (tarp CW ir UW profilių).
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silikonas

tarpiklis T3

betono lubos

šilumos izoliacija

CD 60

UD 28

CD 14 arba CD 12

gipso kartono ar
analogiška plokštė

silikonas

tarpiklis T3

šilumos izoliacija

CD 14 arba CD 12

CD 60

UD 28

betono grindys

grindys

gipso kartono ar
analogiška plokštė

šilumos izoliacija

CD 60

UD 28

mūro siena

CD 14 arba CD 12

gipso kartono ar
analogiška plokštė

CD 60

CD 14 arba CD 12

UD 28

šilumos izoliacija

mūro siena

gipso kartono ar
analogiška plokštė

BRĖŽINYS 1.3.1

BRĖŽINYS 1.3.3

BRĖŽINYS 1.3.2

BRĖŽINYS 1.3.4

1. SIENŲ SUjUNgIMAS SU gRINDIMIS IR LUBOMIS

1.3 Naudojant CD profilius
CD profiliai naudojami išlyginti kreivą sieną ir paslėpti komunikacijas už lengvosios sienos.
Statant lengvą sieną, rekomenduojame palikti bent 5 mm nusėdimo siūles (tarp CD ir UD profilių).

SIENŲ SPRENDIMAI
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BRĖŽINYS 1.4.1

BRĖŽINYS 1.4.3

BRĖŽINYS 1.4.2

BRĖŽINYS 1.4.4

SIENŲ SPRENDIMAI
1. SIENŲ SUjUNgIMAS SU gRINDIMIS IR LUBOMIS

1.4 Naudojant MP profilius
MP profiliai naudojami išlyginti nelygias sienas ir tais atvejais, kai norima sutaupyti grindų plotą.
Statant lengvąją sieną, rekomenduojame palikti bent 5 mm nusėdimo siūles (tarp MP ir UD profilių).

silikonas

tarpiklis T3
gipso kartono ar

analogiška plokštė

betono lubos

šilumos izoliacija

MP 27 arba MP 16

UD 28 arba J 16

silikonas

tarpiklis T3

UD 28 arba J 16

šilumos izoliacija

MP 27 arba MP 16

betono grindys

grindys

gipso kartono ar
analogiška plokštė

šilumos izoliacija

MP 27 arba MP 16

mūro siena

UD 28 arba J 16

gipso kartono ar
analogiška plokštė

MP 27 arba MP 16

mūro siena

UD 28 arba J 16

gipso kartono ar
analogiška plokštė
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2. SIENŲ RENOvACIjA

•	 CW 50…100 šilumos izoliacijos storis atitinka profilio plotį.
•	 Esant CD 60, šilumos izoliacijos storis yra iki 150 mm.
•	 CD 14 ar CD 12 prie sienos tvirtinami vienodais atstumais 

(didžiausias atstumas 1200 mm).
•	 Kampuose rekomenduojame prie dviejų profilių papildomai 

naudoti ir vidinio kampo profilį SNP.

mūro siena

šilumos izoliacija

gipso kartono ar
analogiška plokštė

SNP 60/60

tarpiklis T3

MP 27 arba MP 16

mūro siena

gipso kartono ar
analogiška plokštė

SNP 60/60

CW 50...100

gipso kartono ar
analogiška plokštė

tarpiklis T3

mūro siena

šilumos izoliacija

SNP 60/60

CD 14 arba CD 12

CD 60

BRĖŽINYS 2.1

BRĖŽINYS 2.3

BRĖŽINYS 2.2

SIENŲ SPRENDIMAI
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mūro siena

gipso kartono ar
analogiška plokštė

šilumos izoliacija

CW 50...100

silikonas

tarpiklis T3

tarpiklis T3

mūro siena

šilumos izoliacija

SNP 60/60

CW 50...100

CD 60

CD 14 arba CD 12

gipso kartono ar
analogiška plokštė

mūro siena

šilumos izoliacija

SNP 60/60

CW 50...100

gipso kartono ar
analogiška plokštė

mūro siena

šilumos izoliacija

SNP 60/60

MP 27 arba MP 16

tarpiklis T3

CW 50...100

gipso kartono ar
analogiška plokštė

šilumos izoliacija

CW 50...100

gipso kartono ar
analogiška plokštė

mūro siena

šilumos izoliacija

perpjauta gipso kartono 
ar analogiška plokštė

mūro siena

CW 50...100

gipso kartono ar
analogiška plokštė

BRĖŽINYS 3.1

BRĖŽINYS 3.3

BRĖŽINYS 3.5 BRĖŽINYS 3.6

BRĖŽINYS 3.2

BRĖŽINYS 3.4

SIENŲ SPRENDIMAI
3. PERTvAROS IR IŠORINĖS SIENOS SUjUNgIMAS
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5. PERTvAROS KAMPAS

mūro siena

CW 50...100

gipso kartono ar
analogiška plokštė

šilumos izoliacija

UD 28 arba J 16

silikonas

tarpiklis T3

MP 27 arba MP 16

silikonas

tarpiklis T3

mūro siena

gipso kartono ar
analogiška plokštė

šilumos izoliacija

CW 50...100

gipso kartono ar
analogiška plokštė

šilumos izoliacija

CW 50...100

HS 25/25

SNP 60/60

gipso kartono ar
analogiška plokštė

šilumos izoliacija

CW 50...100

HS 25/25

BRĖŽINYS 4.1

BRĖŽINYS 5.1

BRĖŽINYS 4.2

BRĖŽINYS 5.2

SIENŲ SPRENDIMAI
4. PERTvAROS IR IŠORINĖS SIENOS KAMPAS
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6. PERTvAROS SUjUNgIMAS SU gRINDIMIS IR LUBOMIS

Prie grindų ir lubų montuojamiems UW profiliams 
naudojamas T3 tarpiklis. 

Prie lubų rekomenduojame palikti iki 5 mm nusėdimo siūles 
(tarp CW ir UW profilių), prireikus, naudoti J profilį.

silikonas

tarpiklis T3

gipso kartono ar
analogiška plokštė

betono lubos

šilumos izoliacija

CW 50...100

UW 50...100

silikonas

tarpiklis T3

gipso kartono ar
analogiška plokštė

betono grindys

šilumos izoliacija

CW 50...100

UW 50...100

grindys

BRĖŽINYS 6.1.1

BRĖŽINYS 6.1.2 BRĖŽINYS 6.1.3

SIENŲ SPRENDIMAI

šilumos izoliacija

CW 50...100

UW 50...100

gipso kartono ar
analogiška plokštė

gipso kartono ar
analogiška plokštė
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6. PERTvAROS SUjUNgIMAS SU gRINDIMIS IR LUBOMIS

Prie grindų ir lubų montuojamiems UW profiliams 
naudojamas T3 tarpiklis.

Prie lubų rekomenduojame palikti iki 5 mm nusėdimo siūles 
(tarp CW ir UW profilių), prireikus, naudoti J profilį.

silikonas

tarpiklis T3

betono lubos

šilumos izoliacija

CW 50...100

UW 50...100

gipso kartono ar
analogiška plokštė

silikonas

tarpiklis T3

šilumos izoliacija

CW 50...100

UW 50...100

grindys

gipso kartono ar
analogiška plokštė

BRĖŽINYS 6.2.1

BRĖŽINYS 6.2.2 BRĖŽINYS 6.2.3

SIENŲ SPRENDIMAI

šilumos izoliacija

CW 50...100

UW 50...100

gipso kartono ar
analogiška plokštė
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7. PERTvARŲ SUjUNgIMAI

7.1 Kampas = 90°

7.2 Kampas ≠ 90°

gipso kartono ar
analogiška plokštė

šilumos izoliacija

CW 50...100

gipso kartono ar
analogiška plokštė

SNP 60/60

CW 50...100

šilumos izoliacija

gipso kartono ar
analogiška plokštė

šilumos izoliacija

CW 50...100

perpjauta gipso kartono
ar analogiška plokštė

gipso kartono ar
analogiška plokštė

šilumos izoliacija

CW 50...100

PRR 100 arba
LP 50/50

gipso kartono ar
analogiška plokštė

šilumos izoliacija

CW 50...100

PRR 100 arba
LP 50/50

BRĖŽINYS 7.1.1

BRĖŽINYS 7.1.3

BRĖŽINYS 7.2.1 BRĖŽINYS 7.2.2

BRĖŽINYS 7.1.2

SIENŲ SPRENDIMAI
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gipso kartono ar
analogiška plokštė

mūro siena

šilumos izoliacija

MP 27 arba MP 16

L 50/50

HS 25/25

J 13

MP 27 arba MP 16

gipso kartono ar
analogiška plokštė

mūro siena

J 13

HS 25/25

UD 28 arba J 16

gipso kartono ar
analogiška plokštė

mūro siena

šilumos izoliacija

HS 25/25

L 50/50

UD 28 arba J 16

J 13

MP 27 arba MP 16

L 50/50

UD 28 arba J 16

gipso kartono ar
analogiška plokštė

šilumos izoliacija

HS 25/25

mūro siena

MP 27 arba MP 16

J 13

BRĖŽINYS 8.1.1

BRĖŽINYS 8.1.2

BRĖŽINYS 8.1.3 BRĖŽINYS 8.1.4

8. ANgOS IŠORINĖjE SIENOjE 

8.1 Lango angos apdaila su MP profiliais

SIENŲ SPRENDIMAI
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gipso kartono ar
analogiška plokštė

mūro siena

šilumos izoliacija

HS 25/25
CW 50...100

J 13

gipso kartono ar
analogiška plokštė

mūro siena

J 13

UW 50...100

CW 50...100

HS 25/25

mūro siena

šilumos izoliacija

HS 25/25

UW 50...100

CW 50...100

gipso kartono ar
analogiška plokštė

UW 50...100

CW 50...100

gipso kartono ar
analogiška plokštė

šilumos izoliacija

HS 25/25

mūro siena

J 13

BRĖŽINYS 8.2.1

BRĖŽINYS 8.2.2

BRĖŽINYS 8.2.3 BRĖŽINYS 8.2.4

8. ANgOS IŠORINĖjE SIENOjE 

8.2 Lango angos apdaila su CW profiliais

SIENŲ SPRENDIMAI
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CD 60

gipso kartono ar
analogiška plokštė

šilumos izoliacija

HS 25/25

mūro siena

J 13

UD 28

CD 14 arba CD 12

gipso kartono ar
analogiška plokštė

mūro siena

šilumos izoliacija

HS 25/25

CD 14 arba CD 12

CD 60

J 13

gipso kartono ar
analogiška plokštė

mūro siena

HS 25/25

UD 28

J 13

CD 60

CD 14 arba CD 12

mūro siena

UD 28

šilumos izoliacija

HS 25/25

CD 60

CD 14 arba CD 12

gipso kartono ar
analogiška plokštė

BRĖŽINYS 8.3.1

BRĖŽINYS 8.3.2

BRĖŽINYS 8.3.3 BRĖŽINYS 8.3.4

8. ANgOS IŠORINĖjE SIENOjE 

8.3 Lango angos apdaila su CD profiliais

SIENŲ SPRENDIMAI
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9.  LENgvOS KONSTRUKCIjOS SIENA IŠ gIPSO KARTONO PLOKŠčIŲ

•	 Vidiniuose sienos kampuose naudojamas vidinio kampo 
profilis SNP 60/60. Jis apsaugo nuo plyšių susidarymo 
kampuose ir neleidžia sklisti garsui per sienų sujungimo 
vietą.

nusėdimo siūlė

UW 50...100

SNP 60/60

CW 50...100

CW 50...100

HS 25/25

glaistymas

izoliacija (šilumos izoliacija)

grindų konstrukcija

betono grindys

gipso kartono ar
analogiška plokštė

SIENŲ SPRENDIMAI

•	 Kampų įtvaras HS 25/25 apsaugo išorinius gipso kartono plokščių 
kampus ir plyšių kraštus nuo mechaninių įbrėžimų bei padeda 
apdailininkui suformuoti reikiamą kampą. 

•	 HS 25/25 glaisto.

BRĖŽINYS 9
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10. LENgvOS KONSTRUKCIjOS SIENA IŠ gIPSO KARTONO 
 PLOKŠčIŲ DRĖgNOSE PATALPOSE

•	 Drėgnose patalpose rekomenduojama naudoti tik drėgmei 
atsparią gipso kartono plokštę, rekomenduojama kloti dviem 
sluoksniais.

•	 Naudojant dvi drėgmei atsparias plokštes, plieno profiliai 
montuojami 300-400 mm atstumais, paklojus vieną gipso 
kartono plokščių sluoksnį, profilis atstumai turi būti 400-600 
mm.

•	 Šalia durų angos esančių vertikalių profilių vietoje 
rekomenduojame įdėti durų atramą (UA).

•	 Tai padės pritvirtinti durų staktą nestatant medinių sijų 
profiliuose.

•	 Kriauklės, dušo maišytuvo ar kitų dalių tinkamam tvirtinimui prie 
sienos, rekomenduojame po gipso kartono plokšte prie vertikalių 
profilių įmontuoti specialią Profiline tvirtinimo plokštę Zn 275.  
TP 150x2500 mm  
TP 500x850 mm  
TP 400x1000 mm

•	 Atliekant galutinę apdailą, reikia atsižvelgti į drėgnų patalpų 
apdailai nustatytus reikalavimus.

SIENŲ SPRENDIMAI

UW 50...100

CW 50...100

UA 50...100

CW 50...100
Profiline

tvirtinimo plokštė
Profiline

tvirtinimo plokštė

Profiline
tvirtinimo plokštė

Profiline
tvirtinimo plokštė

gipso kartono ar
analogiška plokštė

BRĖŽINYS 10



21

Fa
vo

r 
A

S
   

Te
l +

37
2 

63
 4

9 
25

0 
  i

nf
o@

fa
vo

r.
ee

   
w

w
w

.fa
vo

r.
ee

11. LENKTOS SIENOS

SIENŲ SPRENDIMAI

UW 50...100

L 50/50 su išpjovomis,
išlenktas spinduliu

skardos atrama 0,5 x 200 mm,
išlenkta spinduliu

CW 50...100

L 50/50 su išpjovomis,
išlenktas spinduliu

skardos atrama 0,5 x 200 mm,
išlenkta spinduliu

CW 50...100

BRĖŽINYS 11.1

BRĖŽINYS 11.2

BRĖŽINYS 11.3

Pirmiausia pažymimas lanko 
spindulys tarp UW profilių.

Įpjaunamas ir išlenkiamas 
spinduliu vidinis L 50/50.

Pritvirtinamas CW profilis ir 
vidinio lanko skardos atrama.

Įpjaunami ranteliai ir 
išlenkiamas spinduliu išorinis 
L 50/50.



22

Fa
vo

r 
A

S
   

Te
l +

37
2 

63
 4

9 
25

0 
  i

nf
o@

fa
vo

r.
ee

   
w

w
w

.fa
vo

r.
ee

12. LENKTA ANgA gIPSO SIENOjE

SIENŲ SPRENDIMAI

CW 50...100

CW 50...100

UW 50...100

UW 50...100

gipso kartono ar
analogiška plokštė

gipso kartono ar
analogiška plokštė

Sumontuojama gipso kartono 
plokštė I.  
Įpjaunami ranteliai UW profiliui 
ir išlenkiami kaip anga iš gipso 
kartono plokštės.

BRĖŽINYS 12.1

BRĖŽINYS 12.2

BRĖŽINYS 12.3

Pastatomi CW profilio stulpai ir 
UW profilis durų aukštyje.

UW profilio viduje tvirtinamas 
ne mažesnis nei 500 mm ilgio 
CW profilis.

Ant abiejų gipso kartono 
plokščių pažymimas norimos 
angos spindulys ir išpjaunama 
anga.

Atramai virš išlenktos 
angos sumontuojami 
CW profiliai.  
Sumontuojama gipso 
kartono plokštė II.  
Atliekama angos vidinio 
krašto apdaila su gipso 
kartono plokšte.
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13. PERTvAROS ANgOS

SIENŲ SPRENDIMAI

Prireikus - medinė sija

Atgal išlenktas
UW 50...100 galas

CW 50...100

CW 50...100

UW 50...100

UW 50...100

UA 50...100

UA 50...100

Prireikus - medinė sija

Atgal išlenktas
UW 50…100 galas

UW 50...100

UW 50...100

CW 50...100

CW 50...100

BRĖŽINYS 13.1

BRĖŽINYS 13.2
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Su Profiline profiliu, pakaba ir tvirtinimo elementais galima 
greitai ir lengvai montuoti tiek vieno, tiek kelių lygių gipso 
lubas, karnizus ir mansardą. Lanksti montavimo sistema leidžia 
įgyvendinti pačius sudėtingiausius projektus.

•	 Renkantis lubų plokštes, sluoksnių skaičių ir šilumos 
izoliaciją, reikia vadovautis luboms taikomais atsparumo 
ugniai ir garso izoliacijos reikalavimais.

•	 Montavimo schemos pasirinkimas priklauso nuo įrengiamų 
lubų pagrindo aukščio.

•	 Pakabos ir pagrindinių laikančiųjų profilių padala pasirenkama 
pagal šilumos izoliacijos ir lubų plokštės svorį. 

•	 Dviejų sluoksnių gipso kartono plokščių lubas 
rekomenduojama montuoti ant vieno lygmens konstrukcijų, 
kur pagrindiniai laikantieji profiliai ir laikantieji pagalbiniai 
profiliai yra viename lygyje. Klojant plokštes, sudūrimo vietų 
apdaila yra paprastesnė, jeigu sluoksnių sandūros vietos 
formuojamos ant įvairių pagrindinių ir pagalbinių profilių.

•	 Dviejų lygmenų konstrukcijos lubos, kurių pagrindiniai 
laikantieji profiliai ir laikantieji pagalbiniai profiliai yra 
skirtinguose lygiuose, yra stipresnės ir leidžiami didesni 
atstumai tarp pakabų ir pagrindinių laikančiųjų profilių.

MONTAvIMO SEKA
1. gALINIAI PROfILIAI
Ant sienos pažymimas lubų aukštis nuo lubų pagrindo, 
atsižvelgiant į lubų plokštės storį (pvz., gipso kartono storis - 
12,5 mm) ir galinio profilio UD 28 aukštį (28 mm).

Gauta žyma rodo UD 28 viršutinio krašto vietą. Priklausomai 
nuo sienos medžiagos UD 28 tvirtinama prie sienos, naudojant 
varžtus ar vinis. Vieno lygio konstrukcijoje vietoje UD 28 galima 
naudoti L profilį.

2. PAKABOS
Nustatoma CD 60 pagrindinių laikančiųjų profilių kryptis ir lubose 
pažymimos CD 60 pagrindinius laikančiuosius profilius žyminčios 
linijos. Kraštutinis pagrindinis laikantysis profilis yra iki 400 
mm atstumu nuo sienos (C dydis), o atstumas tarp pagrindinių 
laikančiųjų profilių gali būti iki 1200 mm (A dydis). Ant tų pačių 
linijų pažymimos pakabų buvimo vietos. Pakabų atstumas 
nuo sienos (D dydis) ir CD 60 pagrindinio laikančiojo profilio 
pailginimo vietos yra iki 400 mm, o tarpusavio atstumas - iki 
1200 mm (B dydis).

galimos pakabos sistemos:

•	 CD 12/CD 14 pakaba yra vienos dalies, aukštis 
reguliuojamas, tvirtinant pakabą prie profilio. Tinka lubų 
kabinimo aukščiui 30 – 150 mm.

•	 RS ir CD 05 sudaro vielinę pakabą, kurios aukštis 
reguliuojamas spyruokle. Tinka lubų kabinimo aukščiui, 
pradedant nuo 120 mm.

•	 JR ir CD 06 sudaro tvirtą (Nonius) pakabą, kurios 
aukštis reguliuojamas vielokaiščiu. Tinka lubų kabinimo 
aukščiui, pradedant nuo 120 mm. Rekomenduojama 
naudoti patalpose, kuriose intensyvi oro cirkuliacija (pvz., 
vestibiuliuose ir laiptinėse).

LUBŲ SPRENDIMAI
RS, JR ar CD 12/CD 14 pritvirtinami pažymėtose vietose virš CD 60 
pagrindinių laikančiųjų profilių prie lubų pagrindo varžtais, betono 
varžtais ar medžiui skirtais medvaržčiais.

CD 05 ir CD 06 montuojami į profilį. 

3. ŠILUMOS IzOLIACIjA ARBA  
 AKUSTINĖ vATA
Jei šilumos izoliacija pritvirtinta prie lubų pagrindo, rekomenduojama 
naudoti vielinę pakabą. Jeigu šilumos izoliacija klojama ant CD 
profilių ar tarp jų, reikia atsižvelgti į jos svorį, apskaičiuojant 
pagrindinių laikančiųjų profilių ir pakabų atstumus.

4. LUBŲ PROfILIAI
Lubų konstrukciją galima formuoti iš CD arba MP profilių. 

MP profilius rekomenduojama naudoti norint minimaliai sumažinti 
patalpos aukštį. Lubos iš CD profilių yra patogiai lygiuojamos ir jie 
gerai paslepia lubų pagrindo konstrukcijas, laidus, vamzdelius ir prie 
lubų įmontuotus įtaisus.

CD 60 pagrindinis laikantysis profilis ir pagalbinis laikantysis 
profilis

CD 60 laikantieji pagalbiniai profiliai montuojami skersai CD 60 
pagrindinių profilių su maks. padala. 400 mm (E matmuo).

Vieno lygmens konstrukcijoje pagrindinis laikantysis profilis 
įtvirtinamas į profilį UD 28 (15.4. ir 15.5. brėžiniai), dviejų lygių 
konstrukcijoje pagrindinis laikantysis profilis montuojamas ant UD 28, 
o pagalbiniai profiliai – į profilį UD 28 (15.1., 15.2. ir 15.3. brėžinys).

Vieno lygio konstrukcijoje pagrindiniai laikantieji profiliai ir laikantieji 
pagalbiniai profiliai sujungiami su CD 11 skersiniu sujungimo 
elementu arba CD 15 kryžmine sujungimo detale.

Dviejų lygių konstrukcijose naudojamas CD 09 skersinis jungimo 
elementas arba du CD 02 fiksatoriai.

Dviejų lygių konstrukcijoje gipso kartono plokščių sujungimo vietose 
rekomenduojama naudoti 300 mm ilgio CD 60 profilius.

CD 60 profilių pailginimui naudojami CD 01 profilio sujungimo 
elementai, kurie montuojami su galais CD 60 profiliuose.

Pakabomis reguliuojami profiliai CD 60 vienoje horizontalioje 
plokštumoje.

Įrengtų lubų kokybę užtikrina lygiagretūs profiliai ir išlyginimas.

MP 27 arba MP 16

MP profilių lubos yra vieno lygio, profiliai tvirtinami tiesiai prie lubų 
pagrindo.

Gipso kartono plokščių sujungimo vietose rekomenduojama naudoti 
300 mm ilgio MP profilius (15.6. brėžinys).

5. LUBŲ PLOKŠTĖ
Lubų plokštė su varžtais pritvirtinama prie CD 60 (arba MP) profilių 
ir prie UD 28 galinių profilių (arba L profilio), laikantis plokščių 
gamintojo pateiktų instrukcijų.

Lubų plokštės montuojamos išilgai ant laikančiųjų pagalbinių 
profilių, kadangi  pagalbinių profilių padala 400 mm atitinka plokštės 
standartinį plotį (1200 mm).

CD 60 PRR 100CD 60 PRR 100CD 60
gipso kartono ar

analogiška plokštė
gipso kartono ar

analogiška plokštė
gipso kartono ar

analogiška plokštė
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LUBŲ SPRENDIMAI

Išilginis profilio sujungimo elementas CD 01     
•	 Leidžia pailginti CD profilius, fiksuoti varžtais priderinus 

lubas.
•	 Jei įmanoma, nenaudokite virš pakabų ir laikančiosios angos 

viduje.

fiksatorius CD 02     
•	 Leidžia sujungti įvairiais lygiais susikertančius CD profilius.
•	 Visuomet montuoti po du ir vieną priešais kitą.
•	 Pritaikius prie lubų, atlenkti fiksatoriaus galą aplink CD profilio vidinį 

kraštą.
•	 Nuožulnias lubas galima fiksuoti varžtu. 

Skersinė jungtis CD 11     
•	 Leidžia sujungti viename lygyje susikertančius CD profilius.
•	 Leidžia sudėti laikančiuosius pagalbinius profilius ant įvairių 

linijų, nustumiant jų pro kliūtis.
•	 Nuožulnias lubas galima fiksuoti varžtu. 

Plokštumų jungtis krabas  CD 15     
•	 Leidžia sujungti viename lygyje susikertančius CD profilius.
•	 Jungia pagrindinius laikančiuosius profilius ir laikančiuosius 

pagalbinius profilius, išlaikant teisingą stačiakampio formą.

•	 Fiksuoja CD profilius viename lygyje.
•	 Pritaikius prie lubų, atlenkti fiksuojančius kraštus priešais CD 

profilius ir pritvirtinti varžtais.

Kryžminė jungtis CD 09     
•	 Leidžia sujungti skirtinguose lygiuose susikertančius profilius.
•	 Pirmiausia nulenkti kraštus į apačią taip, kad spyruoklės liktų 

viduje.
•	 Viršutinis paviršius turi Ø 6 skyles, į kurias galima įdėti pakabą su 

kabliuku.
•	 Nuožulnias lubas galima fiksuoti varžtu.
•	 Jeigu montuojamas tik viršutinis sluoksnis CD 60, tuomet 

tvirtinama varžtu arba naudojamos CD 12 ar CD 14 U-formos 
apkabos.

14. PRIEDAI

14.1 Laikančiųjų konstrukcijų tvirtinimo elementai
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Tiesioginio tvirtinimo 
kronšteinas CD 12 ir CD 14
•	 Leidžia formuoti su CD profiliais prieš 

pakabinamas lubas esančią konstrukciją.
•	 Tvirtinami varžtais prie karkaso šonų.
•	 Lubų plokštumoje yra 7 x 20 mm ovali 

skylė, 4 mm skylės ir kitų CD profilio 
matmenų ø 6 mm skylės.

•	 Šonuose yra šachmatų rašto dvigubos 
skylės, kurios leidžia lengvai reguliuoti 
lubų aukštį.

•	 Dėl dantytų galų atlenkimas labai 
paprastas.

Pakabinimo elementas CD 05 
ir RS viela su kilpa 
•	 Pakabos vielą su kilpa paprasta 

montuoti net per storas izoliacines 
medžiagas.

•	 Lengva montuoti ir tarp lubų 
komunikacijų.

•	 Greitas pakabos montavimas prie 
profilio.

•	 Spyruoklės fiksatorius leidžia lengvai 
pritaikyti lubų aukštį.

•	 Lubų plokštumoje inkaro kilpos dydis 
siekia ø 8 mm.

Pakabinimo elementas CD 05C 
ir RS viela su kilpa 
•	 Lengva montuoti ir per storas izoliacines 

medžiagas, ir tarp lubų komunikacijų.
•	 CD profilio ir pakabos atramos paviršius 

yra didesnis.
•	 Spyruoklės fiksatorius leidžia lengvai 

pritaikyti lubų aukštį.
•	 Lubų plokštumoje inkaro kilpos dydis 

siekia ø 8 mm.

Nonius pakabos apatinė da-
lis CD 06, Nonius pakabos 
viršutinė dalis jR ir kaištis  
DPK 607
•	 JR 240...3000 pakabos elementas leidžia 

naudoti pakabos sistemą, kurioje galimas 
didelis skersvėjis, ir neleidžia lubų 
konstrukcijoms pakilti į viršų.

•	 Galima tvirtinti prie JR 240...3000 
elemento iš abiejų pusių.

•	 Būtina visuomet montuoti du kaiščius
•	 Nonius kaiščio montavimo dėka, lubų 

pritaikymas paprastesnis.
•	 Lubų plokštumoje varžtų skylės yra 7,5 

mm.
•	 Montuojant pakabą, CD profilis tvirtai 

fiksuojamas iš trijų pusių tarp sąvarų, 
laisvas lieka tik vienas kraštas.

Nonius pakabos apatinė dalis  
CD 06N, Nonius pakabos 
viršutinė dalis jR ir kaištis  
DPK 607
•	 JR 240...3000 pakabos elementas 

leidžia naudoti pakabos sistemą, kurioje 
galimas didelis skersvėjis, ir neleidžia lubų 
konstrukcijoms pakilti į viršų.

•	 Galima tvirtinti prie JR 240...3000 elemento 
iš abiejų pusių.

•	 Būtina visuomet montuoti du kaiščius
•	 Nonius kaiščio montavimo dėka, lubų 

pritaikymas paprastesnis.
•	 Lubų plokštumoje varžtų skylės yra 7,5 mm.
•	 Montuojant pakabą, CD profilis tvirtai 

fiksuojamas iš trijų pusių tarp sąvarų, 
laisvas lieka tik vienas kraštas.

•	 Galima fiksuoti prie CD profilio ir varžtais

Nonius pakabos apatinė da-
lis CD 06C, Nonius pakabos 
viršutinė dalis jR ir kaištis  
DPK 607
•	 JR 240...3000 pakabos elementas 

leidžia naudoti pakabos sistemą, kurioje 
galimas didelis skersvėjis, ir neleidžia 
lubų konstrukcijoms pakilti į viršų.

•	 Galima tvirtinti prie JR 240...3000 
elemento iš abiejų pusių.

•	 Būtina visuomet montuoti du kaiščius
•	 Nonius kaiščio montavimo dėka, lubų 

pritaikymas paprastesnis.
•	 Lubų plokštumoje yra 7,5 mm varžtų 

skylės.
•	 Didesnis CD profilio ir pakabos atramos 

paviršius.

LUBŲ SPRENDIMAI
14. PRIEDAI

14.2 Pakabos
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LUBŲ SPRENDIMAI
15. LUBŲ MONTAvIMO SChEMOS, NAUDOjANT STANDARTINIŲ 
 MATMENŲ gIPSO KARTONO PLOKŠTES

15.1 naudojant CD profilius, CD 12/CD 14 tiesioginio tvirtinimo kronšteinas ir CD 02 fiksatorius

BRĖŽINYS 15.1
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LUBŲ SPRENDIMAI
15. LUBŲ MONTAvIMO SChEMOS, NAUDOjANT STANDARTINIŲ 
 MATMENŲ gIPSO KARTONO PLOKŠTES

 15.2 naudojant CD profilius, CD 06N Nonius tipo pakabas ir CD 09 kryžminė jungtis

BRĖŽINYS 15.2
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15. LUBŲ MONTAvIMO SChEMOS, NAUDOjANT STANDARTINIŲ  
 MATMENŲ gIPSO KARTONO PLOKŠTES

15.3 naudojant CD profilius, CD 05 inkarinę pakabą ir CD 02 fiksatorius

BRĖŽINYS 15.3
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LUBŲ SPRENDIMAI
15. LUBŲ MONTAvIMO SChEMOS, NAUDOjANT STANDARTINIŲ  
 MATMENŲ gIPSO KARTONO PLOKŠTES

15.4 naudojant CD profilius, CD 05C inkarinę pakabą ir CD 11 skersinė jungtis
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BRĖŽINYS 15.4
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LUBŲ SPRENDIMAI
15. LUBŲ MONTAvIMO SChEMOS, NAUDOjANT STANDARTINIŲ 
 MATMENŲ gIPSO KARTONO PLOKŠTES

15.5 naudojant CD profilius, CD 12/CD 14 tiesioginio tvirtinimo kronšteinas ir  
CD 15 plokštumų jungtis krabas elementus

BRĖŽINYS 15.5
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LUBŲ SPRENDIMAI
15. LUBŲ MONTAvIMO SChEMOS, NAUDOjANT STANDARTINIŲ 
 MATMENŲ gIPSO KARTONO PLOKŠTES

15.6 naudojant MP profilius

BRĖŽINYS 15.6
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16. KARNIzAI

16.1 Karnizas gipso ir modulinėms plokštėms, vieno lygio

LUBŲ SPRENDIMAI

CD 11

CD 60

CD 05

L 50/50
arba UD28

CD 05

L 50/50
arba UD 28

CD 60

pakabinamos 
lubos (T konstrukcija)

pakabinamos 
lubos (T konstrukcija)

CD 06C

CD 60

CD 06C

CD 60

pakabinamos lubospakabinamos lubos

montavimo juosta montavimo juosta

BRĖŽINYS 
16.1.2

BRĖŽINYS 
16.2.2

BRĖŽINYS 
16.1.1

BRĖŽINYS 
16.2.1

16.2 Karnizas įlaiduotoms modulio plokštėms (lygių skirtumas iki 0,3 m)
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CD 06C

CD 60

montavimo juosta

CD 06C

montavimo juosta

CD 60

16. KARNIzAI

16.3 Karnizas gipso ir modulinėms plokštėms, dviejų lygių

LUBŲ SPRENDIMAI

CD 05

CD 09

CD 60

CD 05

CD 60

L 20/20
(T konstrukcija)

UD 28 arba L 50/50

UD 28 arba L 50/50
pakabinamos 

lubos (T konstrukcija)

pakabinamos 
lubos (T konstrukcija)

BRĖŽINYS 
16.4.1

BRĖŽINYS 
16.4.2

BRĖŽINYS 
16.3.1

BRĖŽINYS 
16.3.2

16.4 Karnizas modulinėms plokštėms lygiomis briaunomis



35

Fa
vo

r 
A

S
   

Te
l +

37
2 

63
 4

9 
25

0 
  i

nf
o@

fa
vo

r.
ee

   
w

w
w

.fa
vo

r.
ee

CD 06C

CD 60 CD 60

CD 60

CD 06C

pakabinamos lubos
(įlaiduoti kraštai)

BRĖŽINYS 
16.6.1

BRĖŽINYS 
16.6.2

BRĖŽINYS 
16.5.1

BRĖŽINYS 
16.5.2

16. KARNIzAI

16.5 Karnizas orientuotų skiedrų plokštėms (skirtumas tarp lygių didesnis nei 0,3 m)

LUBŲ SPRENDIMAI

CD 06C

pakabinamos lubos

CD 60

UW 75/50

šviesa
UW 75/50

CD 06CUD 28

pakabinamos lubos

CD 60

CD 60

16.6 Karnizas šviestuvui
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CD 60

UD 28

CD 14 arba CD 12

CD 60

UW 50...100

CW 50...100

CD 60

CD 14 arba CD 12

PRR 100 arba LP 50/50

PRR 100 arba LP 50/50

gipso kartono ar
analogiška plokštė

gipso kartono ar
analogiška plokštė

CD 60

UD 28

CD 14 arba CD 12

CD 60

UW 50...100

CW 50...100

CD 60

CD 14 arba CD 12

PRR 100 arba LP 50/50

PRR 100 arba LP 50/50

gipso kartono ar
analogiška plokštė

gipso kartono ar
analogiška plokštė

17. SIENOS IR LUBŲ SUjUNgIMAS

MANSARDINIO AUKŠTO STATYBA

BRĖŽINYS 17.2

BRĖŽINYS 17.1



nuo vėjo sauganti plokštė

omega profilis MP 20

fasado plokštė

šilumos izoliacija

Z arba C profilį
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BRĖŽINYS 18

18. gIPSO KARTONO PLOKŠTĖS IR PLIENO PROfILIŲ NAUDOjIMAS fASADAMS

IŠORĖS DARBAI
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PRIEDAI
1 LENTELĖ  / RENOvUOjAMŲ SIENŲ KONSTRUKCIjŲ TIPAI

 Esama siena
120 mm 
betonas

260mm 
betonas

110mm 
Ca-Si 
blokai

240mm 
Ca-Si 
blokai

120mm 
lengvasis 
betonas

300mm 
lengvasis 
betonas

100mm 
akytasis 
betonas

200mm 
akytasis 
betonas

Rw(C;Ctr) 49(-2;-6) 61(-1;-7) 44(-1;-4) 56(-1;-6) 42(-1;-3) 54(-1;-6) 32(0;-1) 39(-1;-3)

mass kg/m2 276 598 193 420 156 390 65 130

Verti-
kalusis 
profilis

Horizon-
talusis 
profilis

Plokštė 
(mm)

Formulė
Šilumos 
izoliacija 

(mm)
Esamos sienos garso izoliacijos pagerinimas, indeksas ∆R’w (dB)

Atsparu-
mas 

ugniai

Sienos 
storis 
(mm)

Plokštės 
tipas

1 plokštė 9 kg/m2 

MP 16 J 16 12.5 1-M- 15 4 4 4 4 4 4 4 4 EI 15 28.5 Gipso 
kartono ar
analogiška 

plokštėMP 27 UD 28 12.5 1-M- 30 6 6 6 6 6 6 6 6 EI 15 39.5

VP 42 HP 42 12.5 1-M- 42 9 9 9 9 9 9 8 8 EI 15 43.5

Gipso 
kartono ar
analogiška 

plokštė

CW 50 UW 50 12.5 1-M- 42 9 9 9 9 9 9 8 8 EI 15 62.5

VP 66 HP 66 12.5 1-M- 66 12 12 12 12 12 12 11 12 EI 15 78.5

VP 70 HP 70 12.5 1-M- 70 12 12 12 12 12 12 11 12 EI 15 82.5

CW 75 UW 75 12.5 1-M- 70 12 12 12 12 12 12 11 12 EI 15 87.5

VP 95 HP 95 12.5 1-M- 95 14 14 14 14 14 14 14 14 EI 15 107.5

CW 100 UW 100 12.5 1-M- 95 14 14 14 14 14 14 14 14 EI 15 112.5

VP 120 HP 120 12.5 1-M- 120 16 16 16 16 16 16 15 16 EI 15 132.5

CD 60 UD 28 12.5 1-M- 150 18 18 18 18 18 18 17 17 EI 15 162.5

Gipso 
kartono ar
analogiška 

plokštė

2 plokštės 18 kg/m2 

MP 16 J 16 12,5x2 2-M- 15 4 5 4 4 4 4 4 4 EI 30 41 Gipso 
kartono ar
analogiška 

plokštėMP 27 UD 28 12,5x2 2-M- 30 6 6 6 6 6 6 6 6 EI 30 52

VP 42 HP 42 12,5x2 2-M- 42 9 9 9 9 9 9 8 8 EI 30 43.5

Gipso 
kartono ar
analogiška 

plokštė

CW 50 UW 50 12,5x2 2-M- 42 9 9 9 9 9 9 8 8 EI 30 75

VP 66 HP 66 12,5x2 2-M- 66 12 12 12 12 12 12 11 12 EI 30 91

VP 70 HP 70 12,5x2 2-M- 70 12 12 12 12 12 12 12 12 EI 30 95

CW 75 UW 75 12,5x2 2-M- 70 12 12 12 12 12 12 12 12 EI 30 100

VP 95 HP 95 12,5x2 2-M- 95 14 14 14 14 14 14 14 14 EI 30 120

CW 100 UW 100 12,5x2 2-M- 95 14 14 14 14 14 14 14 14 EI 30 125

VP 120 HP 120 12,5x2 2-M- 120 16 16 16 16 16 16 15 16 EI 30 145

CD 60 UD 28 12,5x2 2-M- 150 18 18 18 18 18 18 17 17 EI 30 175

Gipso 
kartono ar
analogiška 

plokštė

2 plokštės 26 kg/m2 

MP 16 J 16 15,5x2 2-M- 15 4 5 4 4 4 4 4 4 EI 60 47 Ugniai 
atsparesnė 

plokštėMP 27 UD 28 15,5x2 2-M- 30 6 6 6 6 6 6 6 6 EI 60 58

VP 42 HP 42 15,5x2 2-M- 42 9 9 9 9 9 9 8 8 EI 60 43.5

Ugniai 
atsparesnė 

plokštė

CW 50 UW 50 15,5x2 2-M- 42 9 9 9 9 9 9 8 8 EI 60 81

VP 66 HP 66 15,5x2 2-M- 66 12 12 12 12 12 12 11 12 EI 60 97

VP 70 HP 70 15,5x2 2-M- 70 12 12 12 12 12 12 12 12 EI 60 101

CW 75 UW 75 15,5x2 2-M- 70 12 12 12 12 12 12 12 12 EI 60 106

VP 95 HP 95 15,5x2 2-M- 95 14 14 14 14 14 14 14 14 EI 60 126

CW 100 UW 100 15,5x2 2-M- 95 14 14 14 14 14 14 14 14 EI 60 131

VP 120 HP 120 15,5x2 2-M- 120 16 16 16 16 16 16 15 16 EI 60 151

CD 60 UD 28 15,5x2 2-M- 150 18 18 18 18 18 18 17 17 EI 60 181
Ugniai 

atsparesnė 
plokštė
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2 LENTELĖ  / PERTvARŲ ATSPARUMAS UgNIAI IR gARSO IzOLIACIjA

Vertinant didžiausio leistino aukščio pertvaras ir garso izoliaciją bei 
atsparumą ugniai, remiamasi gipso kartono plokštės ir izoliacinės 
medžiagos savybėmis (svoriu, tvirtumu, atsparumu ugniai ir kt.). 
Nurodyta informacija atitinka šiuos išvesties rodiklius: „Profiline“ 

plieno profiliai, kurių storis – 0,55 mm, garso izoliacija apskaičiuota 
remiantis prielaida, kad žingsnis – 600 mm, atsparumo ugniai 
rodikliai pagrįsti rinkoje labiausiai paplitusių, didžiausią atsparumą 
ugniai turinčių plokščių savybėmis.

Atsparumas 
ugniai

Garso izoli-
acija R’w (dB)

Horizontalu-
sis profilis

Vertikalusis 
profilis

Plokštė 
(mm)

Plokštės tipas
Šilumos 
izoliacija 

(mm)
Formulė

Sienos 
storis 
(mm)

Leistinas sienos aukštis pagal 
plieno profilio padalą (m)

s=600 s=400 s=300

EI 0…15 25…30 UW 50 CW 50 12.5 Gipso kartono 
plokštė 0 1-0-1 75 2.8 3.8 4.0

EI 0…15 25…30 HP 66 VP 66 12.5 Gipso kartono 
plokštė 0 1-0-1 91 3.4 3.9 4.1

EI 0…15 25…30 HP 70 VP 70 12.5 Gipso kartono 
plokštė 0 1-0-1 95 3.6 4.0 4.2

EI 0…15 28…32 UW 75 CW 75 12.5 Gipso kartono 
plokštė 0 1-0-1 100 3.9 4.3 4.8

EI 0…15 30…35 HP 95 VP 95 12.5 Gipso kartono 
plokštė 0 1-0-1 120 4.9 5.3 5.5

 EI 0…15 30…35 UW 100 CW 100 12.5 Gipso kartono 
plokštė 0 1-0-1 125 5.1 5.9 6.5

EI 0…15 30…35 HP 120 VP 120 12.5 Gipso kartono 
plokštė 0 1-0-1 145 6.0 6.5 7.0

EI 0…15 35…40 UW 50 CW 50 12.5 Gipso kartono 
plokštė 42 1-M-1 75 2.8 3.8 4.0

EI 0…15 35…40 HP 66 VP 66 12.5 Gipso kartono 
plokštė 42…50 1-M-1 91 3.4 3.9 4.1

EI 0…15 35…40 HP 70 VP 70 12.5 Gipso kartono 
plokštė 42…66 1-M-1 95 3.6 4.0 4.2

EI 0…15 35…40 UW 75 CW 75 12.5 Gipso kartono 
plokštė 42…70 1-M-1 100 3.9 4.3 4.8

 EI 0…15 38…40 HP 95 VP 95 12.5 Gipso kartono 
plokštė 50…70 1-M-1 120 4.9 5.3 5.5

EI 0…15 38…40 UW 100 CW 100 12.5 Gipso kartono 
plokštė 66…95 1-M-1 125 5.1 5.9 6.5

EI 0…15 38…40 HP 120 VP 120 12.5 Gipso kartono 
plokštė 66…100 1-M-1 145 6.0 6.5 7.0

EI 0…15 35..40 UW 50 CW 50 12.5 Kietojo gipso kartono 
plokštė 42 1-M-1 75 3.3 4.0 4.2

EI 0…15 35..40 HP 66 VP 66 12.5 Kietojo gipso kartono 
plokštė 42…50 1-M-1 91 4.0 4.3 4.5

EI 0…15 35..40 HP 70 VP 70 12.5 Kietojo gipso kartono 
plokštė 42…66 1-M-1 95 4.2 4.5 4.7

EI 0…15 38...42 UW 75 CW 75 12.5 Kietojo gipso kartono 
plokštė 42…70 1-M-1 100 4.7 5.3 5.7

 EI 0…15 40…44 HP 95 VP 95 12.5 Kietojo gipso kartono 
plokštė 50…70 1-M-1 120 5.6 5.8 6.1

EI 0…15 40…44 UW 100 CW 100 12.5 Kietojo gipso kartono 
plokštė 66…95 1-M-1 125 6.5 7.0 7.6

EI 0…15 40…44 HP 120 VP 120 12.5
Kietojo gipso kartono 

plokštė
66…100 1-M-1 145 7,0* 7,5* 8,0*

EI 0…15 40..42 UW 50 CW 50 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė 42 2-M-2 100 3.9 4.0 4.3

EI 0…15 40..42 HP 66 VP 66 2x12,5
Gipso kartono 

plokštė
42…50 2-M-2 116 4.0 4.3 4.5

EI 0…15 40..42 HP 70 VP 70 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė

42…66 2-M-2 120 4.2 4.5 4.9

EI 0…15 40...44 UW 75 CW 75 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė

42…70 2-M-2 125 5.0 5.9 6.4

 EI 0…15 40...44 HP 95 VP 95 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė

50…70 2-M-2 145 6.0 6.6 6.9

EI 0…15 40...44 UW 100 CW 100 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė

66…95 2-M-2 150 7,0* 7,5* 8,0*

EI 0…15 40...44 HP 120 VP 120 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė

66…100 2-M-2 170 7,0* 7,5* 8,0*

EI 0…15 44…46 UW 50 CW 50 2x12,5 Kietojo gipso kartono 
plokštė 42 2-M-2 100 4.5 4.7 4.9

EI 0…15 44…46 HP 66 VP 66 2x12,5 Kietojo gipso kartono 
plokštė 42…50 2-M-2 116 4.7 4.9 5.1

EI 0…15 44…46 HP 70 VP 70 2x12,5 Kietojo gipso kartono 
plokštė 42…66 2-M-2 120 4.8 5.0 5.2

EI 0…15 44…48 UW 75 CW 75 2x12,5 Kietojo gipso kartono 
plokštė 42…70 2-M-2 125 5.8 6.0 7.0

 EI 0…15 44…48 HP 95 VP 95 2x12,5 Kietojo gipso kartono 
plokštė 50…70 2-M-2 145 6.8 7.2 8,0*

EI 0…15 44…48 UW 100 CW 100 2x12,5 Kietojo gipso kartono 
plokštė

66…95 2-M-2 150 7,0* 7,5* 8,0*

EI 0…15 44…48 HP 120 VP 120 2x12,5 Kietojo gipso kartono 
plokštė 66…100 2-M-2 170 7,0* 7,5* 8,0*

* Jei pertvarų aukštis yra didesnis, prašome kreiptis į „Favor“.
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2 LENTELĖ  / PERTvARŲ ATSPARUMAS UgNIAI IR gARSO IzOLIACIjA

Atsparumas 
ugniai

Garso izoli-
acija R’w (dB)

Horizontalu-
sis profilis

Vertikalusis 
profilis

Plokštė 
(mm)

Plokštės tipas
Šilumos 
izoliacija 

(mm)
Formulė

Sienos 
storis 
(mm)

Leistinas sienos aukštis pagal 
plieno profilio padalą (m)

s=600 s=400 s=300

          EI 30 25…30 UW 50 CW 50 12.5 Gipso kartono 
plokštė 0 1-0-1 75 2.7 3.8 3.9

EI 30 25…30 HP 66 VP 66 12.5 Gipso kartono 
plokštė 0 1-0-1 91 3.1 3.5 3.9

EI 30 25…30 HP 70 VP 70 12.5 Gipso kartono 
plokštė 0 1-0-1 95 3.5 3.9 4.4

EI 30 28…32 UW 75 CW 75 12.5 Gipso kartono 
plokštė 0 1-0-1 100 3.8 4.2 4.7

 EI 30 30…35 HP 95 VP 95 12.5 Gipso kartono 
plokštė 0 1-0-1 120 4.8 5.2 5.4

EI 30 30…35 UW 100 CW 100 12.5 Gipso kartono 
plokštė 0 1-0-1 125 5.0 5.8 6.4

EI 30 30…35 HP 120 VP 120 12.5 Gipso kartono 
plokštė 0 1-0-1 145 5.8 6.3 7.0

EI 30 35…40 UW 50 CW 50 12.5 Gipso kartono 
plokštė 42 1-M-1 75 2.7 3.8 3.9

EI 30 35…40 HP 66 VP 66 12.5 Gipso kartono 
plokštė 42…50 1-M-1 91 3.1 3.5 3.9

EI 30 35…40 HP 70 VP 70 12.5 Gipso kartono 
plokštė 42…66 1-M-1 95 3.5 3.9 4.4

EI 30 35…40 UW 75 CW 75 12.5 Gipso kartono 
plokštė 42…70 1-M-1 100 3.8 4.2 4.7

 EI 30 38…40 HP 95 VP 95 12.5 Gipso kartono 
plokštė 50…70 1-M-1 120 4.8 5.2 5.4

EI 30 38…40 UW 100 CW 100 12.5 Gipso kartono 
plokštė 66…95 1-M-1 125 5.0 5.8 6.4

EI 30 38…40 HP 120 VP 120 12.5 Gipso kartono 
plokštė 66…100 1-M-1 145 5.8 6.3 7.0

EI 60 25…32 UW 50 CW 50 15.0 Ugniai atsparesnė 
plokštė 0 1-0-1 80 2.7 3.8 3.9

EI 60 25…32 HP 66 VP 66 15.0 Ugniai atsparesnė 
plokštė 0 1-0-1 96 3.2 3.9 4.0

EI 60 30…35 HP 70 VP 70 15.0 Ugniai atsparesnė 
plokštė 0 1-0-1 100 3.7 4.0 4.5

EI 60 30…35 UW 75 CW 75 15.0 Ugniai atsparesnė 
plokštė 0 1-0-1 105 4.0 4.3 4.8

 EI 60 30…35 HP 95 VP 95 15.0 Ugniai atsparesnė 
plokštė 0 1-0-1 125 5.0 5.1 5.6

EI 60 30…35 UW 100 CW 100 15.0 Ugniai atsparesnė 
plokštė 0 1-0-1 130 5.5 5.9 6.5

EI 60 30…35 HP 120 VP 120 15.0 Ugniai atsparesnė 
plokštė 0 1-0-1 150 6.0 6.4 7.0

EI 60 35..40 UW 50 CW 50 15.0 Ugniai atsparesnė 
plokštė 42 1-M-1 80 2.7 3.8 3.9

EI 60 35..40 HP 66 VP 66 15.0 Ugniai atsparesnė 
plokštė 42…50 1-M-1 96 3.2 3.9 4.0

EI 60 35..40 HP 70 VP 70 15.0 Ugniai atsparesnė 
plokštė 42…66 1-M-1 100 3.7 4.0 4.5

EI 60 38...42 UW 75 CW 75 15.0 Ugniai atsparesnė 
plokštė 42…70 1-M-1 105 4.0 4.3 4.8

 EI 60 40…44 HP 95 VP 95 15.0 Ugniai atsparesnė 
plokštė 50…70 1-M-1 125 5.0 5.1 5.6

EI 60 40…44 UW 100 CW 100 15.0 Ugniai atsparesnė 
plokštė 66…95 1-M-1 130 5.5 5.9 6.5

EI 60 40…44 HP 120 VP 120 15.0 Ugniai atsparesnė 
plokštė 66…100 1-M-1 150 6.0 6.4 7.0

EI 60 35..40 UW 50 CW 50 2x12,5
Gipso kartono 

plokštė 0 2-0-2 100 3.5 3.7 4.1

EI 60 35..40 HP 66 VP 66 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė 0 2-0-2 116 3.9 4.6 4.8

EI 60 35..40 HP 70 VP 70 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė 0 2-0-2 120 4.0 4.7 4.9

EI 60 38...42 UW 75 CW 75 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė 0 2-0-2 125 4.5 5.6 6.0

 EI 60 40…44 HP 95 VP 95 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė 0 2-0-2 145 5.9 6.4 6.8

EI 60 40…44 UW 100 CW 100 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė 0 2-0-2 150 6.1 6.7 7.2

EI 60 40…44 HP 120 VP 120 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė 0 2-0-2 170 6.4 7.0 7.5

EI 60 40..42 UW 50 CW 50 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė

42 2-M-2 100 3.5 3.7 4.1

EI 60 40..42 HP 66 VP 66 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė

42…50 2-M-2 116 3.9 4.6 4.8

EI 60 40..42 HP 70 VP 70 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė

42…66 2-M-2 120 4.0 4.7 4.9

EI 60 40...44 UW 75 CW 75 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė

42…70 2-M-2 125 4.5 5.6 6.0

 EI 60 40...44 HP 95 VP 95 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė

50…70 2-M-2 145 5.9 6.4 6.8

EI 60 40...44 UW 100 CW 100 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė

66…95 2-M-2 150 6.1 6.7 7.2

EI 60 40...44 HP 120 VP 120 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė

66…100 2-M-2 170 6.4 7.0 7.5
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Atsparumas 
ugniai

Garso izoli-
acija R’w (dB)

Horizontalu-
sis profilis

Vertikalusis 
profilis

Plokštė 
(mm) Plokštės tipas

Šilumos 
izoliacija 

(mm)
Formulė

Sienos 
storis 
(mm)

Leistinas sienos aukštis pagal 
plieno profilio padalą (m)

s=600 s=400 s=300

EI 90 38...42 UW 50 CW 50 2x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 0 2-0-2 110 3.7 3.9 4.3

EI 90 38...42 HP 66 VP 66 2x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 0 2-0-2 126 4.1 4.8 5.0

EI 90 38...42 HP 70 VP 70 2x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 0 2-0-2 130 4.2 4.9 5.1

EI 90 38...42 UW 75 CW 75 2x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 0 2-0-2 135 4.7 5.8 6.2

 EI 90 40…44 HP 95 VP 95 2x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 0 2-0-2 155 6.1 6.6 7.0

 EI 90 40…44 UW 100 CW 100 2x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 0 2-0-2 160 6.3 6.9 7.4

EI 90 40…44 HP 120 VP 120 2x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 0 2-0-2 180 6.6 7.2 7.6

EI 90 44…46 UW 50 CW 50 2x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 42 2-M-2 110 3.7 3.9 4.3

EI 90 44…46 HP 66 VP 66 2x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 42…50 2-M-2 126 4.1 4.8 5.0

EI 90 44…46 HP 70 VP 70 2x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 42…66 2-M-2 130 4.2 4.9 5.1

EI 90 44…46 UW 75 CW 75 2x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 42…70 2-M-2 135 4.7 5.8 6.2

 EI 90 44…48 HP 95 VP 95 2x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 50…70 2-M-2 155 6.1 6.6 7.0

EI 90 44…48 UW 100 CW 100 2x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 66…95 2-M-2 160 6.3 6.9 7.4

EI 90 44…48 HP 120 VP 120 2x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 66…100 2-M-2 180 6.6 7.2 7.6

EI 60 48..52 UW 50x2 CW 50x2 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė 84 2-M-M-2 160 2.8 3.2 3.4

EI 60 48..52 HP 66x2 VP 66x2 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė 84…100 2-M-M-2 192 2.9 3.3 3.5

EI 60 48..52 HP 70x2 VP 70x2 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė 84…132 2-M-M-2 200 3.0 3.4 3.6

EI 60 48..52 UW 75x2 CW 75x2 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė 84…140 2-M-M-2 210 3.4 4.0 4.2

 EI 60 50...54 HP 95x2 VP 95x2 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė 100…140 2-M-M-2 250 3.7 4.6 4.9

EI 60 50...54 UW 100x2 CW 100x2 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė 132…190 2-M-M-2 260 3.8 4.6 4.9

EI 60 52...56 HP 120x2 VP 120x2 2x12,5 Gipso kartono 
plokštė 132…200 2-M-M-2 300 3.9 4.6 4.9

EI 90 50..54 UW 50x2 CW 50x2 2x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 84 2-M-M-2 165 2.9 3.3 3.5

EI 90 50..54 HP 66x2 VP 66x2 2x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 84…100 2-M-M-2 197 3.0 3.4 3.6

EI 90 50..54 HP 70x2 VP 70x2 2x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 84…132 2-M-M-2 205 3.1 3.5 3.7

EI 90 50..54 UW 75x2 CW 75x2 2x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 84…140 2-M-M-2 215 3.5 4.1 4.3

 EI 90 52...57 HP 95x2 VP 95x2 2x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 100…140 2-M-M-2 255 3.8 4.7 5.0

EI 90 52...57 UW 100x2 CW 100x2 2x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 132…190 2-M-M-2 265 3.9 4.7 5.0

EI 90 52...57 HP 120x2 VP 120x2 2x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 132…200 2-M-M-2 305 4.0 4.7 5.0

EI 90 45…50 HP 42 VP 42 3x12,5 Gipso kartono 
plokštė 42 3-M-3 117 2.9 3.1 3.2

EI 90 45…50 UW 50 CW 50 3x12,5 Gipso kartono 
plokštė 42 3-M-3 125 4.9 5.8 6.2

EI 90 45…50 HP 66 VP 66 3x12,5 Gipso kartono 
plokštė 42…50 3-M-3 141 5.8 6.3 6.8

EI 90 48…52 HP 70 VP 70 3x12,5 Gipso kartono 
plokštė 42…66 3-M-3 145 6.3 6.8 7.2

EI 90 48…52 UW 75 CW 75 3x12,5 Gipso kartono 
plokštė 42…70 3-M-3 150 7,0* 7,5* 8,0*

 EI 90 50…54 HP 95 VP 95 3x12,5 Gipso kartono 
plokštė 50…70 3-M-3 170 7,0* 7,5* 8,0*

EI 90 50…54 UW 100 CW 100 3x12,5 Gipso kartono 
plokštė 66…95 3-M-3 175 7,0* 7,5* 8,0*

EI 90 52…57 HP 120 VP 120 3x12,5 Gipso kartono 
plokštė 66…100 3-M-3 195 7,0* 7,5* 8,0*

EI 120 48..52 HP 42 VP 42 3x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 42 3-M-3 132 3.0 3.5 4.0

EI 120 48..52 UW 50 CW 50 3x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 42 3-M-3 140 5.1 6.0 6.4

EI 120 48..52 HP 66 VP 66 3x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 42…50 3-M-3 156 6.0 6.5 7.0

EI 120 50…54 HP 70 VP 70 3x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 42…66 3-M-3 160 6.5 7.0 7.4

EI 120 50…54 UW 75 CW 75 3x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 42…70 3-M-3 165 7,0* 7,5* 8,0*

 EI 120 52…57 HP 95 VP 95 3x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 50…70 3-M-3 185 7,0* 7,5* 8,0*

EI 120 52…57 UW 100 CW 100 3x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 66…95 3-M-3 190 7,0* 7,5* 8,0*

EI 120 54...60 HP 120 VP 120 3x15 Ugniai atsparesnė 
plokštė 66…100 3-M-3 210 7,0* 7,5* 8,0*

2 LENTELĖ  / PERTvARŲ ATSPARUMAS UgNIAI IR gARSO IzOLIACIjA

PRIEDAI

* Jei pertvarų aukštis yra didesnis, prašome kreiptis į „Favor“.
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Pavadinimas Produkto kodas
Sąnaudos be nuostolių 
vienam keturkampės 

patalpos m2.

Registruota apkrova  
kN

Omega profilis MP 27 2,5 m 0,170 (Lmax=1200 mm)

Gipso lubų profilis CD 60 3,4 m 0,074 (Lmax=1200 mm)

Perimetrinis profilis UD 28 pagal patalpos perimetrą —

Gipso lubų kampo lentjuostė L 50 pagal patalpos perimetrą —

Profilio sujungimo elementas CD 01 nenormuojamas —

Fiksatorius CD 02 4,5 vnt. 0,15

Pakabinimo elementas CD 05/ CD 05C 0,9 vnt. 0,40

Kryžminė jungtis CD 09 2,5 vnt. 0,33

Skersinė jungtis CD 11 4,5 vnt. 0,40

Tiesioginio tvirtinimo kronšteinas CD 12/ CD 14 0,9 vnt. 0,40

Plokštumų jungtis krabas CD 15 2,3 vnt. —

Nonius pakabos apatinė dalis CD 06/ CD 06C 0,9 vnt. 0,25/ 0,40

Nonius pakabos viršutinė dalis JR 240...3000 0,9 vnt. 0,40

Nonius pakabos kaištis DPK 607 1,8 vnt. 0,41

Viela su kilpa RS 125-3000 mm 0,9 vnt. 0,50

ATSTUMAS TARP SAvISRIEgIŲ
Paskirstant varžtus, vadovaujamasi plokščių gamintojo rekomendacijomis.

Pirmasis plokštės sluoksnis: TN 3,5x35 ca 300 mm.

Antrasis plokštės sluoksnis: TN 3,5x55 max 150 mm.

SANDĖLIAvIMAS
Profiline plieno profilius galima laikyti lauke po stogu ne ilgiau kaip 1 mėnesį.

Sunkių padėklų su plieno profiliais negalima laikyti keliais sluoksniais vienas ant kito.

3 LENTELĖ  / PROfILIŲ IR TvIRTINIMO ELEMENTŲ SąNAUDŲ NORMOS IR PATvARUMAS

Rekomenduojamos sąnaudų normos lubų paruošimui iš 0,50 mm plieno profilių

PRIEDAI
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