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Toimivusdeklaratsioon
Nr 04-001

1. Tootetlilibi kordumatu identifitseerimiskood
Profiline kinnitusvahendid (vt lisa 1)

2. Tuubi-, partii- voi seerianumber voi muu element, mis voimaldab toote identifitseerimist
Toote nimetus ja tootmiskuupdev: tootel voi toote pakendil

3. Tootja poolt ette ndhtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve voi -otstarbed kooskdlas
kohaldatava Uhtlustatud tehnilise kirjeldusega
Konstruktsioonielemendid kipsplaatide aluskonstruktsioonide paigaldamiseks

4. Tootja
FAVOR AS Vana-Narva mnt 30/1 74114 Maardu Eesti

5. Volitatud esindaja
Ei kohaldata

6. Ehitustoote toimivuse pusivuse hindamise ja kontrollimise slisteem voi slisteemid
Siisteem 3

7. Uhtlustatud standardiga hdlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral
Standard: EN 13964
CD 01, CD 02, CD 05, CD 05C, CD 06, CD 06C, CD 06V, CD 09, CD 11, CD 12, CD 14, CD 20, CD 25, JR, RS, RK
Teavitatud asutuse number: 1020
Katseprotokolli nr. 090-018991
CD 06N
Teavitatud asutuse number: AB 023
Katseprotokolli nr. LK0O0-02419/10/Z00NK
DPK 607, RKV 100
Teavitatud asutuse number: 1301
Katseprotokolli nr. 70 05 0177-4, 70 06 0102-3
CD 15
Teavitatud asutuse number: AB 023
Katseprotokolli nr. 14/2001; 34/2001; 27/2003; 27a/2003; 27b/2003
SH 50
Teavitatud asutuse number: NB 0432
Katseprotokolli nr. 70 13 0167

8. Euroopa tehniline hinnang
Ei kohaldata

9. Deklareeritud toimivus

Pohiomadused Toimivus Uhtlustatud tehniline kirjeldus
Tsingikiht Z >100 EN 10326; EN 10327

. EN 13964
Tuletundlikkus Al 96/603/EC
Kestvus Klass B EN 13964 Yy
Lubatud koormus Lisa 1 EN 13964 , Vi

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmé&éaratud toote toimivus on kooskédlas ?Ams ) sutatud
deklareeritud toimivusega. Kéesolev toimivusdeklaratsioon onv lja ant
kindlaksmaaratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: : /
ido Lainelo
hatuse liige

Maardu, 22.01.2015
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Lisa 1

:.;.'""i‘;ri Kirjeldus / Toote nimetus r::::jsa“ ::c?\ll?tt:l::eilI:tUd I:Iztrlnus

koormus [kN] | [kN]
CD 01 Profiili jatk 100 mm 0,55 mm NPD NPD
CD 02 Lukusti 0,75 mm 0,15 0,898
CD 05 Vedru 0,8 mm 0,25 1,393
CD 05C Vedru 0,8 mm 0,40 0,978
CD 06 Jaikriputi kand 135 mm 1,2 mm 0,25 0,770
CD 06C Jaikriputi kand 0,8 mm 0,40 0,978
CD 06v Jaikriputi kand vedruga 1,0 mm 0,40 NPD
CD 06N Jaikriputi kand kruviauguga 135 mm NPD 0,40 2,922
CD 09 Ristlukusti 0,8 mm 0,33 1,983
CD 11 Tasapindlukusti 1,0 mm 0,40 NPD
CD 12 Distantsklamber 60/55 mm 0,8 mm 0,40 2,105
CD 14 Distantsklamber 60/125 mm 0,8 mm 0,40 2,105
CD 15 Ristklamber NPD NPD
gg gg’ Distantsklamber 60/(200 - 250) mm 1,0 mm 0,50 2,539
JR 240 Jaikriputi kael 240 mm 1,0 mm 0,40 1,149
JR 340 Jaikriputi kael 340 mm 1,0 mm 0,40 1,149
JR 440 Jaikriputi kael 440 mm 1,0 mm 0,40 1,149
JR 540 Jaikriputi kael 540 mm 1,0 mm 0,40 1,149
JR 640 Jaikriputi kael 640 mm 1,0 mm 0,40 1,149
JR 740 Jaikriputi kael 740 mm 1,0 mm 0,40 1,149
JR 840 Jaikriputi kael 840 mm 1,0 mm 0,40 1,149
JR 940 Jaikriputi kael 940 mm 1,0 mm 0,40 1,149
IR XXX ii!(;i&l:t\ilggaelt(ol;?lljd[;ikkused, mida pole 1,0 o 0,40 y 1%6’
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:;r‘:i‘;ri Kirjeldus / Toote nimetus ::I::;jsa“ ::g\ll?tt:;:ﬁ:('tUd tT:IsetI:ws
koormus [kN [kN]
RS 125 Riputustraat silmusega 125 mm 2 4 mm 0,50 1,335
RS 250 Riputustraat silmusega 250 mm g4 mm 0,50 1,335
RS 375 Riputustraat silmusega 375 mm g 4 mm 0,50 1,335
RS 500 Riputustraat silmusega 500 mm g4 mm 0,50 1,335
RS 750 Riputustraat silmusega 750 mm %4 mm 0,50 1,335
RS 1000 Riputustraat silmusega 1 000 mm %4 mm 0,50 1,335
RS 1200 Riputustraat silmusega 1200 mm g4 mm 0,50 1.335
RS 1500 Riputustraat silmusega 1 500 mm %4 mm 0,50 1,335
RS 2000 Riputustraat silmusega 2000 mm 2 4 mm 0,50 1,335
w5 x| Roshitaat simsege (O s |oamm | o5
RK 125 Riputustraat konksuga 125 mm g4 mm 0,50 1,229
RK 250 Riputustraat konksuga 250 mm g4 mm 0,50 1,229
RK 375 Riputustraat konksuga 375 mm g4 mm 0,50 1,229
RK 500 Riputustraat konksuga 500 mm g4 mm 0,50 1,229
RK 750 Riputustraat konksuga 750 mm g4 mm 0,50 1,229
RK 1000 Riputustraat konksuga 1000 mm g4 mm 0,50 1,229
RK 1200 Riputustraat konksuga 1 200 mm g4 mm 0,50 1,229
RK 1500 Riputustraat konksuga 1 500 mm g4 mm 0,50 1,229
RK 2000 Riputustraat konksuga 2 000 mm g 4 mm 0,50 1,229
oo | Routueteet ionkouge (G pRkised, o4 mm |00
RKV 100 Riputi @ 3,98 mm | 0,59 NPD
DPK 607 Jaikriputi splint g 2,5 mm 0,41 NPD
SAH 10 Vedru 1,2 mm 0,15
SH 50 Vedru 0,7 mm 0,30
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