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Ei kohaldata
Ei kohaldata
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Tootja VITO Irmen GmbH & Co. KG kinnitab k&esolevaga, et toode VITOLEN 111-G TWB B1
vastab DIN 4102-B1 (ehitusmaterjal klass B1) ja DIN 52210 (heliisolatsioon) néuetele ja CE
margistuse tingimused on taidetud. Jargnevad katsetuste tulemused téestavad vastavust.
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Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen, Auf den Thranen 2, D-59597 Erwitte

- Uldise ehitusjarelvalve tunnustus kehtib heliisolatsiooni tihendi tootmiseks ja kasutamiseks madala
tuletundlikkusega ehitusmaterjalidel, ehitusmaterjali klass B1 vastavalt DIN 4102.

- Ehitusmaterjal ei eralda pdlevaid tilku.

- Raport number P-MPA-E-01-635, vélja antud 18. novembril 2011.

Fraunhofer-Institut fiir Bauphysik, Nobelstrasse 12, D-70504 Stuttgart

- Tunnustus isolatsioonimaterjali kasutamiseks mirasummutuseks vastavalt DIN 52210.
- Raport number S-8087, véalja antud 16. jaanuaril 2011.

Tehase tootmiskontroll on teostatud teavitatud asutuse poolt

TUV Saarland, Am TUV 1, D-66280 Sulzbach

Tehase toodangu kvaliteedi kontrollsisteem on sertifitseeritud vastavalt ISO 9001:2008, sertifikaat nr. DE
12/81830292, valja antud 26. mail 2012.

Remagen, 11. juuni 2013
VITO Irmen GmbH & Co. KG
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Ralf Heiligtag Henning Rudolph
Tegevdirektor Labori- ja arendusjuht




