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INLEDNING

Profiline-stålprofiler är hållbara och profilkvaliteten och måtten 
är stabila så att man slipper oroa sig över problem till följd av 
volymändringar under många år. Materialet är fukt- och 
brandbeständigt och ofarligt för hälsan.

Vid tillverkningen av Profiline-stålprofiler har man tagit hänsyn 
till vanliga mått på isolermaterial, gipsskivor och 
öppningskompletteringar vilket gör byggandet snabbt och 
enkelt.

Alla produkter i Profiline-serien har genomgått provning enligt 
de europeiska standarderna EVS-EN 14195:2005 och EVS-EN 
13964:2004/A1:2006 och är CE-märkta.

De konstruktioner och enhetslösningar som beskrivs i detta 
dokument är enbart generella och vägledande, avsedda för att 
underlätta byggarens arbete. Valet av specifik lösning utgår 
från objektets krav med avseende på brandmotstånd och 
ljudreduktion. Favor åtar sig inget ansvar för arkitektens beslut 
eller byggarens arbetskvalitet.

Alla detaljer enligt ritningarna bör monteras vid varandra med 
hjälp av skruvar, sprintar eller andra föreskrivna fästdetaljer.

Vid användning av horisontella profiler och vertikala profiler 
som monteras till en befintlig vägg bör man använda tätning för 
bättre ljudisolering.

Versioon 2015
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1. VÄGGANSLUTNING MOT GOLV OCH INNERTAK

1.1 Med VP-profiler
Ledningar monteras genom H-öppningar i VP-profiler.
Vid uppförande av lätta väggar rekommenderar vi att man lämnar minst 5 mm sättningsfogar vid innertaket 
(mellan VP- och HP-profiler).

gipsskiva eller likvärdig

HP 42...120

isolering

VP 42...120

silikon

tätning T3

betonginnertak

golv

HP 42...120

silikon

tätning T3

gipsskiva eller likvärdig

isolering

VP 42...120

betonggolv

gipsskiva eller likvärdig

HP 42...120

VP 42...120

HP 42...120

gipsskiva eller likvärdig

isolering

stenvägg

VP 42...120

RITNING 1.1.1

RITNING 1.1.3

RITNING 1.1.2

RITNING 1.1.4

VÄGGLÖSNINGAR
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RITNING 1.2.1

RITNING 1.2.3

RITNING 1.2.2

RITNING 1.2.4

VÄGGLÖSNINGAR

betonginnertak

tätning T3

gipsskiva eller likvärdig

isolering

VP 42...120

HP 42...120

J 26 eller J 13

golv

J 26 eller J 13

HP 42...120

tätning T3

gipsskiva eller likvärdig

isolering

VP 42...120

betonggolv

gipsskiva eller likvärdig

stenvägg

isolering

HP 42...120

VP 42...120

J 26 eller J 13 gipsskiva eller 
likvärdig

stenvägg

isolering

HP 42...120

VP 42...120

J 26 eller J 13

1. VÄGGANSLUTNING MOT GOLV OCH INNERTAK

1.2 Med VP- och J-profiler
Vid större sättningstoleranser för innertaket (över 10 mm) rekommenderar vi att man använder J-list som stöd för gipsskivan både 
ovan och under. Ledningar monteras genom H-öppningar i VP-profiler.
Vid uppförande av lätta väggar rekommenderar vi att man lämnar minst 5 mm sättningsfogar vid innertaket (mellan VP- och HP-
profiler).
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silikon

tätning T3

gipsskiva eller likvärdig

betonginnertak

isolering

CD 60

UD 28

CD 14 eller CD 12

silikon

tätning T3

gipsskiva eller likvärdig

isolering

CD 14 eller CD 12

CD 60

UD 28

betonggolv

golv

isolering

gipsskiva eller likvärdig

CD 60

UD 28

stenvägg

CD 14 eller CD 12

CD 60

CD 14 eller CD 12

UD 28

gipsskiva eller likvärdig

isolering

stenvägg

RITNING 1.3.1

RITNING 1.3.3

RITNING 1.3.2

RITNING 1.3.4

VÄGGLÖSNINGAR
1. VÄGGANSLUTNING MOT GOLV OCH INNERTAK

1.1 Med CD-profiler
CD-profiler används för att räta upp ojämna väggar och för att dölja ledningar bakom en lätt vägg. Vid 
uppförande av lätta väggar rekommenderar vi att man lämnar minst 5 mm sättningsfogar vid innertaket 
(mellan CD- och UD-profiler).
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RITNING 1.4.1

RITNING 1.4.3

RITNING 1.4.2

RITNING 1.4.4

VÄGGLÖSNINGAR
1. VÄGGANSLUTNING MOT GOLV OCH INNERTAK

1.4 Med MP-profiler
MP-profiler används för att räta upp ojämna väggar och där man vill spara golvyta. Vid uppförande av lätta väggar 
rekommenderar vi att man lämnar minst 5 mm sättningsfogar vid innertaket (mellan MP- och UD-profiler).

silikon

tätning T3

gipsskiva eller likvärdig

betonginnertak

isolering

MP27 eller MP 16

UD 28 eller J 16

silikon

tätning T3

UD 28 eller J 16

gipsskiva eller likvärdig

isolering

MP 27 eller MP 16

betonggolv

golv

gipsskiva eller 
likvärdig

isolering

MP 27 eller MP 16

stenvägg

UD 28 eller J 16

gipsskiva eller 
likvärdig

MP 27 eller MP 16

stenvägg

UD 28 eller J 16
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• Vid VP 42...120 överensstämmer isoleringens tjocklek med
profilbredden.

• Vid CD 60 är isoleringens tjocklek upp till 150 mm. CD 14 eller
CD 12 monteras fast i väggen med jämna mellanrum (max.
inbördes avstånd 1 200 mm).

• Vi rekommenderar att man använder innerhörnsprofil SNP
förutom två profiler i hörn.

stenvägg

isolering

gipsskiva eller likvärdig

SNP 60/60

tätning T3

MP 27 eller MP 16

stenvägg

gipsskiva eller 
likvärdig

SNP 60/60

VP 42...120

gipsskiva eller 
likvärdig

tätning T3

stenvägg

isolering

SNP 60/60

CD 14 eller CD 12

CD 60

RITNING 2.1

RITNING 2.3

RITNING 2.2

VÄGGLÖSNINGAR
2. VÄGGRENOVERING
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stenvägg

VP 42...120 

isolering

gipsskiva eller likvärdig

silikon

tätning T3

tätning T3

stenvägg

SNP 60/60

VP 42...120

CD 60

CD 14 eller CD 12

isolering

gipsskiva eller likvärdig

stenvägg

SNP 60/60

VP 42...120

isolering

gipsskiva eller likvärdig

stenvägg

isolering

SNP 60/60

MP 27 eller MP 16

tätning T3

VP 42...120

gipsskiva eller likvärdig

isolering

VP 42...120

gipsskiva eller 
likvärdig

stenvägg

isolering

genomskuren gipsskiva 
eller likvärdig

stenvägg

VP 42...120

gipsskiva eller 
likvärdig

RITNING 3.1

RITNING 3.3

RITNING 3.5 RITNING 3.6

RITNING 3.2

RITNING 3.4

VÄGGLÖSNINGAR
3. ANSLUTNING MELLAN INNERVÄGG OCH YTTERVÄGG
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5. HÖRN MELLAN INNERVÄGGAR

stenvägg

VP 42...120

gipsskiva eller likvärdig

isolering

UD 28 eller J 16

silikon

tätning T3

MP 27 eller MP 16

silikon

stenvägg

tätning T3

gipsskiva eller
likvärdig

isolering

VP 42...120

gipsskiva eller likvärdig

isolering

VP 42...120

HS 25/25

SNP 60/60

gipsskiva eller likvärdig

isolering

VP 42...120

HS 25/25

RITNING 4.1

RITNING 5.1

RITNING 4.2

RITNING 5.2

VÄGGLÖSNINGAR
4. HÖRN MELLAN INNERVÄGG OCH YTTERVÄGG
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Tätning T3 används på HP-profiler monterade på golv och 
innertak.

Vi rekommenderar att man lämnar upp till 5 mm 
sättningsfogar vid innertaket (mellan VP- och HP-profiler), 
använd J-profil vid behov.

silikon

tätning T3

gipsskiva eller likvärdig

betonginnertak

isolering

VP 42...120

HP 42...120

silikon

tätning T3

gipsskiva eller likvärdig

betonggolv

isolering

VP 42...120

HP 42...120

golv

RITNING 6.1

RITNING 6.2 RITNING 6.3

VÄGGLÖSNINGAR
6. INNERVÄGGSANSLUTNING MOT GOLV OCH INNERTAK

isolering

gipsskiva eller likvärdig

VP 42...120

HP 42...120

gipsskiva eller likvärdig
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7. ANSLUTNINGAR MELLAN INNERVÄGGAR

7.1 Anslutning i rät vinkel

7.2 Icke rätvinklig anslutning

gipsskiva eller 
likvärdig

isolering

VP 42...120

gipsskiva eller likvärdig

SNP 60/60

VP 42...120

isolering

gipsskiva eller likvärdig

isolering

VP 42...120

genomskuren gipsskiva 
eller likvärdig

RITNING 7.1.1

RITNING 7.1.3

RITNING 7.1.2

VÄGGLÖSNINGAR

PRR 100 eller 
LP 50/50

gipsskiva eller 
likvärdig

isolering

VP 42...120
gipsskiva eller 

likvärdig

isolering

VP 42...120

PRR 100 eller 
LP 50/50

RITNING 7.2.1 RITNING 7.2.2
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gipsskiva eller likvärdig

stenvägg

isolering

MP 27 eller MP 16

L 50/50

HS 25/25

J 13

MP 27 eller MP 16

gipsskiva eller likvärdig

stenvägg

J 13

HS 25/25

UD 28 eller J 16

gipsskiva eller
likvärdig

stenvägg

isolering

HS 25/25

L 50/50

UD 28 eller J 16

J 13

MP 27 eller 
MP 16 L 50/50

UD 28 eller J 16

gipsskiva eller likvärdig

isolering

HS 25/25

stenvägg

MP 27 eller MP 16

J 13

RITNING 8.1.1

RITNING 8.1.2

RITNING 8.1.3 RITNING 8.1.4

8. ÖPPNINGAR I YTTERVÄGG

8.1 Byggande av fönstersmygar med MP-profiler

VÄGGLÖSNINGAR
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gipsskiva eller likvärdig

stenvägg

isolering

HS 25/25
VP 42...120

J 13

gipsskiva eller likvärdig

stenvägg

J 13

HP 42...120

VP 42...120

HS 25/25

gipsskiva eller 
likvärdig

stenvägg

isolering

HS 25/25

HP 42...120

VP 42...120

HP 42...120

VP 42...120

gipsskiva eller likvärdig

isolering

HS 25/25

stenvägg

J 13

RITNING 8.2.1

RITNING 8.2.2

RITNING 8.2.3 RITNING 8.2.4

8. ÖPPNINGAR I YTTERVÄGG

8.2 Byggande av fönstersmygar med VP-profiler

VÄGGLÖSNINGAR
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CD 60

gipsskiva eller likvärdig

isolering

HS 25/25

stenvägg

J 13

UD 28

CD 14 eller CD 12

gipsskiva eller likvärdig

stenvägg

isolering

HS 25/25

CD 14 eller CD 12

CD 60

J 13

gipsskiva eller likvärdig

stenvägg

HS 25/25

UD 28

J 13

CD 60

CD 14 eller CD 12

gipsskiva eller 
likvärdig

stenvägg

UD 28

isolering

HS 25/25

CD 60

CD 14 eller CD 12

RITNING 8.3.1

RITNING 8.3.2

RITNING 8.3.3 RITNING 8.3.4

8. ÖPPNINGAR I YTTERVÄGG

8.3 Byggande av fönstersmygar med CD-profiler

VÄGGLÖSNINGAR
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• Innerhörnsprofil SNP 60/60 används i innerhörn mellan 
väggar. Detta förebygger sprickbildning i hörn och hindrar 
ljudspridning genom fogen mellan väggarna.

sättningsfog

HP 42...120

SNP 60/60

VP 42...120

VP 42...120

HS 25/25

spackling

isolering

gipsskiva eller likvärdig

golvkonstruktion

betonggolv

VÄGGLÖSNINGAR
9. LÄTT VÄGGKONSTRUKTION AV GIPSSKIVOR FÖR TORRA UTRYMMEN

• Hörnskyddslist HS 25/25 skyddar ytterhörn av gipsskivor och 
öppningskanter från mekaniska skador och hjälper till att skapa 
snygga hörn.

• HS 25/25 spacklas.

RITNING 9
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• I fuktiga utrymmen rekommenderar vi att man uteslutande 
använder gipsskivor med förhöjd fuktbeständighet i 
väggkonstruktioner, helst i två skikt.

• Stålprofiler monteras med 300–400 mm avstånd om man 
använder en fuktskyddad gipsskiva med två skikt och med 
400–600 mm avstånd om man använder en fuktskyddad 
gipsskiva med ett skikt.

• Vi rekommenderar att man använder dörrförstärkningsprofil 
(UTP) i stället för vertikala profiler runt dörröppningen. Detta 
gör det möjligt att montera dörrkarmen utan att behöva 
montera in träreglar i profiler.

• För korrekt montering av handfat, duschblandare eller andra 
detaljer på väggen rekommenderar vi att man monterar en 
särskild Profiline-stödplatta Zn 275 vid vertikala profiler 
under gipsskivan.
TP 150 x 2500 mm
TP 500 x 850 mm
TP 400 x 1000 mm

• Före slutbehandling av ytorna bör man iaktta aktuella krav på 
fuktiga utrymmen.

VÄGGLÖSNINGAR
10. LÄTTA VÄGGKONSTRUKTIONER AV GIPSSKIVOR FÖR FUKTIGA UTRYMMEN

HP 42...120

HP 42...120

Profiline-stödplatta

Profiline-stödplatta

Profiline-
stödplatta

UTP 50...120

VP 42...120Profiline-stödplatta

gipsskiva eller likvärdig

RITNING 10
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VÄGGLÖSNINGAR
11. BÖJDA VÄGGAR

HP 42...120

VP 42...120

VP 42...120

L 50/50 slitsad, böjd till 
önskad radie

stödplåt 0,5x200 mm, 
böjd till önskad radie

L 50/50 slitsad, böjd till 
önskad radie

stödplåt 0,5x200 mm, 
böjd till önskad radie

RITNING 11.1

RITNING 11.2

RITNING 11.3

Börja med att markera 
radien för bågen mellan 
HP-profilerna.

Slitsa den inre L 50/50 och 
böj den till aktuell radie.

Montera VP-profilen och 
stödplåten för innerbågen.

Slitsa den yttre L 50/50 och 
böj den till aktuell radie.
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VÄGGLÖSNINGAR
12. VÄLVD ÖPPNING I GIPSVÄGG

HP 42...120

HP 42...120

VP 42...120

VP 42...120

gipsskiva eller likvärdig

gipsskiva eller 
likvärdig

Montera VP-profilstolpar och 
en HP-profil på dörrens höjd.

Montera en VP-profil som är 
minst 500 mm lång i mitten av 
HP-profilen.

Markera den önskade 
öppningsradien på båda 
gipsskivorna och skär ut 
öppningen.

Montera den första 
gipsskivan. Slitsa HP-profilen 
och böj den efter öppningen i 
gipsskivan.

Montera VP-profiler 
ovanför den välvda 
öppningen som stöd. 
Montera den andra 
gipsskivan. Klä 
öppningens insida 
med gipsskiva.

RITNING 12.1

RITNING 12.2

RITNING 12.3
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VÄGGLÖSNINGAR
13. ÖPPNINGAR I INNERVÄGG

HP 42..120

VP 42..120

VP 42...120

Vikt ände
på HP 42...120

HP 42...120

Träregel vid behov

UTP 50...120

HP 42..120

VP 42..120

Vikt ände 
på HP 42...120

HP 42...120

UTP 50...120

VP 42...120

Träregel vid behov

RITNING 13.1

RITNING 13.2
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Med Profilines profiler, upphängningar och fästdetaljer kan 
man bekvämt och snabbt bygga både plana och stegformade 
gipsinnertak, nivåövergångar och vindsvåningar. Det flexibla 
monteringssystemet gör det möjligt att utföra de mest 
komplicerade projekten.

• Valet av typ av innertaksskiva, antal skikt och isolering utgår 
från kraven på innertakets brandmotstånd och ljudreduktion.

• Valet av monteringsschema beror på det blivande 
undertakets höjd i förhållande till bjälklaget.

• Inbördes avstånd mellan upphängningar och bärprofiler väljs 
med hänsyn till isoleringens och innertaksskivans vikt.

• Det rekommenderas att man bygger ett innertak med 
gipsskiva i två skikt vid konstruktion på en nivå där bär- och 
tvärprofilerna ligger på samma nivå. Slutbehandling av fogar 
vid skivmontering blir enklare om fogarna mellan olika skikt 
placeras vid olika bär- och tvärprofiler.

• Ett innertak vid konstruktion på två nivåer där bär- och 
tvärprofilerna ligger på olika nivåer är mer hållfast och de 
tillåtna avstånden mellan upphängningar och bärprofiler är 
större.

MONTERINGSETAPPER:

1. ÄNDPROFILER
Innertakets höjd från bjälklaget markeras på väggen med 
beaktande av såväl takskivans tjocklek (t.ex. gipsskivans 
tjocklek är 12,5 mm) som höjden på ändprofilen UD 28 (28 
mm). Markeringen avgör placeringen av den övre kanten på 
UD 28. UD 28 monteras på väggen med skruvar eller 
spikpluggar, beroende på väggmaterialet. Vid konstruktion på 
en nivå kan man även använda L-profil i stället för UD 28.

2. UPPHÄNGNINGAR
CD 60-bärprofilernas riktning fastställs och linjerna för 
placering av CD 60-bärprofiler markeras på innertaket. Den 
yttersta bärprofilen ska ligga högst 400 mm från väggen (mått 
C) och avståndet mellan bärprofilerna får vara högst 1 200 mm 
(mått A). Placeringen av upphängningar markeras på de 
ovannämnda linjerna. Upphängningars avstånd från väggen 
(mått D) och från en skarv i CD 60-bärprofil är högst 400 mm 
och inbördes avstånd högst 1 200 mm (mått B).

Upphängningsalternativ:

• CD 12/CD 14-pendeln består av en del och höjdjusteras vid 
monteringen av pendeln på profilen. Lämplig för 
nedpendlingsmått på 30–150 mm.

• RS och CD 05 bildar en trådpendel som höjdjusteras med 
hjälp av fjädern. Lämplig för nedpendlingsmått från och med 
120 mm.

• JR och CD 06 bildar en styv pendel som höjdjusteras med 
hjälp av sprinten. Lämplig för nedpendlingsmått från och 
med 120 mm. Rekommenderas för utrymmen med intensiv 
luftcirkulation (t.ex. entréer och trapphus).

INNERTAKSLÖSNINGAR
RS, JR eller CD 12/CD 14 monteras på bjälklaget i de markerade 
punkterna ovanför CD 60-bärprofiler med hjälp av kilankare eller 
betongskruvar eller med träskruvar vid träunderlag.

CD 05 och CD 06 monteras i profilen. CD 06N möjliggör även 
montering av profiler med skruvar.

3. VÄRMEISOLERING ELLER AKUSTIKULL
Om isoleringen är monterad på bjälklaget rekommenderar vi att 
man använder trådpendlar. Om isoleringen monteras ovanpå eller 
mellan CD-profiler bör dess vikt tas i beaktande vid beräkningen av 
avståndet mellan bärprofiler och pendlar.

4. INNERTAKSPROFILER
En innertakskonstruktion kan byggas av CD- eller MP-profiler. 

MP-profiler rekommenderas om man önskar minimal minskning av 
rumshöjden. Ett innertak av CD-profiler justeras enkelt i vågform 
och kan användas för att dölja bjälklagskonstruktioner, kablar, rör 
och takmonterad utrustning.

Bär- och tvärprofiler CD 60
CD 60-tvärprofiler monteras i rät vinkel mot CD 60-bärprofiler, med 
inbördes avstånd på max 400 mm (mått E).

Vid konstruktion i en nivå monteras bärprofilen i UD 28 (ritningar 
15.4 och 15.5). Vid konstruktion i två nivåer monteras bärprofilen på 
UD 28 och tvärprofilerna i UD 28 (ritningar 15.1, 15.2 och 15.3).

Vid konstruktion i en nivå fogas bär- och tvärprofiler samman med 
nivåbeslag CD 11 eller kryssklamrar CD 15. Vid konstruktion i två 
nivåer används kryssbeslag CD 09 eller par av kopplingsbeslag CD 
02.

Vid konstruktion i två nivåer rekommenderar vi att man använder 
300 mm långa CD 60-profiler i fogar mellan gipsskivor.

CD 60-profiler skarvas med profilskarvstycken CD 01 som placeras i 
CD 60-profiler med ändarna mot varandra.

CD 60-profilerna justeras i nivå i horisontalled med hjälp av pendlar. 
CD 60-profilerna förblir parallella och i nivå med varandra vilket 
garanterar kvaliteten på det monterade innertaket.

MP 27 eller MP 16
Ett innertak av MP-profiler utförs i en nivå och profilerna monteras 
direkt på bjälklaget.

Det rekommenderas att man använder 300 mm långa MP-profiler i 
fogar mellan gipsskivor (ritning 15.6).

5. INNERTAKSSKIVA
Innertaksskivan monteras på CD 60- (eller MP-) profiler och UD 28-
ändprofiler (eller L-profiler) med hjälp av skruvar i enlighet med 
skivtillverkarens instruktioner.

Innertaksskivor monteras längs tvärprofiler eftersom avståndet 
mellan tvärprofilerna (400 mm) är lämpligt för skivans 
standardbredd (1 200 mm).

gipsskiva eller 
likvärdig

gipsskiva eller 
likvärdigCD 60 PRR 100CD 60

gipsskiva eller 
likvärdigPRR 100CD 60

SKARVNING AV INNERTAKSSKIVOR:
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INNERTAKSLÖSNINGAR

Profilskarvstycke CD 01
• För skarvning av CD-profiler, fixeras med skruvar efter 

nivåjustering av innertaket.
• Undvik om möjligt användning ovanför upphängningar och i 

mitten av en bärande öppning.

Kopplingsbeslag CD 02
• För hopkoppling av CD-profiler som korsar varandra i olika nivåer.
• Monteras alltid parvis och mitt emot varandra.
• När nivåjusteringen av innertaket är klar böjer du överkanten mot 

insidan på CD-profilen.
• Kan fixeras med skruv vid lutande tak.

Nivåbeslag CD 11
• För hopkoppling av CD-profiler som korsar varandra i 

samma nivå.
• Möjliggör även montering av tvärprofiler längs olika linjer 

för att flytta dem förbi hinder.
• Kan fixeras med en skruv vid lutande tak.

Kryssklammer CD 15
• För hopkoppling av CD-profiler som korsar varandra i 

samma nivå.
• Kopplar korrekt ihop bär- och tvärprofiler till ett rätvinkligt 

rutmönster.

• Fixerar CD-profiler i en nivå.
• När nivåjusteringen av innertaket är klar, viker du in 

monteringsflänsarna mot CD-profiler och fixerar med 
skruvar.

Kryssbeslag CD 09
• För hopkoppling av CD-profiler som korsar varandra i olika nivåer.
• Börja med att böja ned sidorna så att fjädrarna hamnar inåt.
• Ovansidan är försedd med 0,6 mm hål för fastsättning av en 

pendel med krok.
• Kan fixeras med skruv vid lutande tak.
• Montera med skruv eller använd justerbeslag CD 12 eller CD 14 

om bara det översta skiktet av CD 60 monteras.

14. TILLBEHÖR

14.1 Fästdetaljer för bärprofiler
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• Justerbeslag CD 12 och CD 14
• Gör det möjligt att bygga ett 

nedpendlat innertak med CD-profiler 
mot en befintlig konstruktion.

• Monteras på stommen med skruvar från 
sidan.

• Beslaget har 7 x 20 mm avlånga hål och 
4 mm hål i nivå med innertaket samt ø 6 
mm hål utanför CD-profilens mått.

• Sidorna är kompletterade med dubbla 
hål i schackmönster för enkel 
nivåjustering.

• Slitsningen gör det särskilt enkelt att 
böja ändarna i önskad punkt.

Fjäder CD 05 och pendeltråd RS
• Pendeltråden med ögla monteras 

lätt, till och med genom tjockt 
isolermaterial

• Monteras även enkelt mellan 
takmonterade ledningar.

• Pendeln monteras snabbt på profilen.
• Fjäderbeslaget möjliggör enkel 

nivåjustering av innertaket.
• Mått på pendeltrådens ögla på 

innertakets nivå: ø 8 mm.

Fjäder CD 05C och pendeltråd RS
• Enkla att montera, till och med 

genom tjockt isolermaterial och 
mellan takmonterade ledningar.

• CD-profilen och pendeln får en större 
stödyta.

• Fjäderbeslaget möjliggör enkel 
nivåjustering av innertaket.

• Mått på pendeltrådens ögla på 
innertakets nivå: ø 8 mm.

Pendelunderdel CD 06, 
pendelöverdel JR och 
sprint DPK 607
• Upphängningsbeslaget JR 240...3000 

gör det även möjligt att använda 
upphängningssystemet på platser med 
eventuellt starkt drag och hindrar 
innertakskonstruktionen från att flyttas 
uppåt.

• Kan monteras på detaljen JR 
240...3000 i båda riktningar.

• Montera alltid två sprintar.
• Nivåjustering av innertaket underlättas 

av placeringen av sprinthålen enligt 
noniusmodell.

• Beslaget har 7,5 mm skruvhål i nivå 
med innertaket.

• Vid montering av pendeln fixeras CD-
profilen stadigt från tre sidor mellan 
klamrar så att den kan lossas bara i en 
riktning.

Pendelunderdel CD 06C, 
pendelöverdel JR och 
sprint DpK 607
• Upphängningsbeslaget JR 240...3000 

gör det även möjligt att använda 
upphängningssystemet på platser 
med eventuellt starkt drag och hindrar 
innertakskonstruktionen från att flyttas 
uppåt.

• Kan monteras på detaljen JR 
240...3000 i båda riktningar.

• Montera alltid två sprintar.
• Nivåjustering av innertaket underlättas 

av placeringen av sprinthålen enligt 
noniusmodell.

• Beslaget har 7,5 mm skruvhål i nivå 
med innertaket.

• Stödytan för CD-profilen och pendeln 
är

INNERTAKSLÖSNINGAR
14. TILLBEHÖR

14.2 Upphängningar

Pendelunderdel CD 
06N, pendelöverdel JR 
och sprint DpK 607
• Upphängningsbeslaget JR 240...3000 

gör det även möjligt att använda 
upphängningssystemet på platser med 
eventuellt starkt drag och hindrar 
innertakskonstruktionen från att flyttas 
uppåt.

• Kan monteras på detaljen JR 240...3000 i 
båda riktningar.

• Montera alltid två sprintar.
• Nivåjustering av innertaket underlättas 

av placeringen av sprinthålen enligt 
noniusmodell.

• Beslaget har 7,5 mm skruvhål i nivå med 
innertaket.

• CD-profilen och pendeln får en större 
stödyta.

• Kan även fixeras vid CD-profilen med 
hjälp av skruvar.
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INNERTAKSLÖSNINGAR
15. MONTERINGSSCHEMAN FÖR INNERTAK MED GIPSSKIVOR I STANDARDMÅTT
      (1 200 x 2 400 MM)

15.1 Med CD-profiler, justerbeslag CD 12/CD 14 och kopplingsbeslag CD 02

RITNING 15.1
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INNERTAKSLÖSNINGAR
15. MONTERINGSSCHEMAN FÖR INNERTAK MED GIPSSKIVOR I STANDARDMÅTT 

(1 200 x 2 400 MM)
15.2 Med CD-profiler, styva pendlar CD 06 N och kryssbeslag CD 09

RITNING 15.2
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INNERTAKSLÖSNINGAR
15. MONTERINGSSCHEMAN FÖR INNERTAK MED GIPSSKIVOR I STANDARDMÅTT 
      (1 200 x 2 400 MM)

15.3 Med CD-profiler, fjädrar CD 05 och kopplingsbeslag CD 02

RITNING 15.3
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INNERTAKSLÖSNINGAR
15. MONTERINGSSCHEMAN FÖR INNERTAK AV GIPSSKIVOR I STANDARDMÅTT  
      (1 200 X 2 400 MM)

15.4 Med CD-profiler, fjädrar CD 05C och nivåbeslag CD 11
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RITNING 15.4
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INNERTAKSLÖSNINGAR
15. MONTERINGSSCHEMAN FÖR INNERTAK AV GIPSSKIVOR I STANDARDMÅTT       
      (1 200 X 2 400 MM)

15.5 Med CD-profiler, justerbeslag CD 12/CD 14 och kryssklamrar CD 15

RITNING 15.5
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INNERTAKSLÖSNINGAR
15. MONTERINGSSCHEMAN FÖR INNERTAK AV GIPSSKIVOR I STANDARDMÅTT 
      (1 200 X 2 400 MM)

15.6 Med MP-profiler

RITNING 15.6
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16. NIVÅÖVERGÅNGAR

16.1 Nivåövergång vid täta gipsskivor och modulskivor, i en nivå

INNERTAKSLÖSNINGAR

CD 11

CD 60

CD 05

L 50/50
eller UD 28

CD 05

L 50/50
eller UD28

CD 60

undertak (T-list)

undertak (T-list)

CD 06C

CD 60

montageband

CD 06C

montageband

CD 60

undertakundertak

RITNING 16.1.2

RITNING 16.2.2

RITNING 16.1.1

RITNING 16.2.1

16.2 Nivåövergång vid modulskivor med spår (nivåskillnad upp till 0,3 m)
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CD 06C

CD 60

montageband

CD 06C

montageband

CD 60

16. NIVÅÖVERGÅNGAR

16.3 Nivåövergång vid täta gipsskivor och modulskivor, i två nivåer

INNERTAKSLÖSNINGAR

CD 05

CD 09

CD 60

CD 05

CD 60

L 20/20 (T-list)

UD 28 eller L 50/50

UD 28 eller L 50/50

undertak (T-list)

undertak (T-list)

RITNING 16.4.1 RITNING 16.4.2

RITNING 16.3.1 RITNING 16.3.2

16.4 Nivåövergång vid modulskivor med slät kant
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CD 06C

CD 60 CD 60

CD 60

CD 06C

undertak (kanter med spår)

RITNING 16.6.1 RITNING 16.6.2

RITNING 16.5.1 RITNING 16.5.2

16. NIVÅÖVERGÅNGAR

16.5 Nivåövergång vid modulskivor med spår (nivåskillnad över 0,3 m)

INNERTAKSLÖSNINGAR

CD 06C

undertak

CD 60

HP 66/30

belysningsarmatur
HP 66/30

CD 06CUD 28

undertak

CD 60

CD 60

16.6 Upplyst nivåövergång
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UD 28

CD 14 eller CD 12

CD 60

HP 42...120

VP 42...120

CD 60

CD 14 või CD 12

kipsplaat või analoog

gipsskiva eller likvärdig

PRR 100 eller LP 
50/50

PRR 100 või LP 50/50
CD 60

UD 28

CD 14 või CD 12

CD 60

HP 42...120

VP 42...120

CD 60

CD 14 eller CD 12

gipsskiva eller likvärdig

kipsplaat või analoog

PRR 100 või LP 50/50

PRR 100 eller LP 50/50

UTBYGGNAD AV VINDSVÅNINGAR
17. ANSLUTNING MELLAN VÄGG OCH INNERTAK

RITNING 17.2

RITNING 17.1



vindskyddsskiva

isolering

hattprofil MP 20

Z- eller C-profiler 

fasadskiva
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RITNING 18

UTVÄNDIGA ARBETEN
18. ANVÄNDNING AV GIPSSKIVOR OCH STÅLPROFILER PÅ FASADER
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BILAGOR

Befintlig vägg
120 mm 
betong

260 mm 
betong

110 mm 
Ca-Si 
block

240 mm 
Ca-Si 
block

120 mm 
lätt-

betong

300 mm 
lätt-

betong

100 mm 
gas-

betong

200 mm 
gas-

betong

Rw(C;Ctr) 49(-2;-6) 61(-1;-7) 44(-1;-4) 56(-1;-6) 42(-1;-3) 54(-1;-6) 32(0;-1) 39(-1;-3)

vikt kg/m2 276 598 193 420 156 390 65 130

Vertikal 
profil

Horisontell 
profil

Skiva
(mm)

Formel
Isolering

(mm)
Höjning av ljudreduktion i befintlig vägg, 

index ΔR’w (dB)
Brand-

motstånd

Vägg-
tjocklek

(mm)

Skivtyp

1 skiva  9 kg/m2 

MP 16 J 16 12.5 1-M- 15 4 4 4 4 4 4 4 4 EI 15 28.5 Gipsskiva 
eller 

likvärdigMP 27 UD 28 12.5 1-M- 30 6 6 6 6 6 6 6 6 EI 15 39.5

VP 42 HP 42 12.5 1-M- 42 9 9 9 9 9 9 8 8 EI 15 43.5

Gipsskiva 
eller 

likvärdig

CW 50 UW 50 12.5 1-M- 42 9 9 9 9 9 9 8 8 EI 15 62.5

VP 66 HP 66 12.5 1-M- 66 12 12 12 12 12 12 11 12 EI 15 78.5

VP 70 HP 70 12.5 1-M- 70 12 12 12 12 12 12 11 12 EI 15 82.5

CW 75 UW 75 12.5 1-M- 70 12 12 12 12 12 12 11 12 EI 15 87.5

VP 95 HP 95 12.5 1-M- 95 14 14 14 14 14 14 14 14 EI 15 107.5

CW 100 UW 100 12.5 1-M- 95 14 14 14 14 14 14 14 14 EI 15 112.5

VP 120 HP 120 12.5 1-M- 120 16 16 16 16 16 16 15 16 EI 15 132.5

CD 60 UD 28 12.5 1-M- 150 18 18 18 18 18 18 17 17 EI 15 162.5
Gipsskiva 

eller 
likvärdig

2 skivor 18 kg/m2 

MP 16 J 16 12,5x2 2-M- 15 4 5 4 4 4 4 4 4 EI 30 41

MP 27 UD 28 12,5x2 2-M- 30 6 6 6 6 6 6 6 6 EI 30 52

VP 42 HP 42 12,5x2 2-M- 42 9 9 9 9 9 9 8 8 EI 30 43.5

CW 50 UW 50 12,5x2 2-M- 42 9 9 9 9 9 9 8 8 EI 30 75

VP 66 HP 66 12,5x2 2-M- 66 12 12 12 12 12 12 11 12 EI 30 91

VP 70 HP 70 12,5x2 2-M- 70 12 12 12 12 12 12 12 12 EI 30 95

CW 75 UW 75 12,5x2 2-M- 70 12 12 12 12 12 12 12 12 EI 30 100

VP 95 HP 95 12,5x2 2-M- 95 14 14 14 14 14 14 14 14 EI 30 120

CW 100 UW 100 12,5x2 2-M- 95 14 14 14 14 14 14 14 14 EI 30 125

VP 120 HP 120 12,5x2 2-M- 120 16 16 16 16 16 16 15 16 EI 30 145

CD 60 UD 28 12,5x2 2-M- 150 18 18 18 18 18 18 17 17 EI 30 175

2 skivor 26 kg/m2 

MP 16 J 16 15,5x2 2-M- 15 4 5 4 4 4 4 4 4 EI 60 47
Skiva 
med 

förhöjt 
brand-

motstån
MP 27 UD 28 15,5x2 2-M- 30 6 6 6 6 6 6 6 6 EI 60 58

VP 42 HP 42 15,5x2 2-M- 42 9 9 9 9 9 9 8 8 EI 60 43.5

Skiva 
med 

förhöjt 
brand-

motstån

CW 50 UW 50 15,5x2 2-M- 42 9 9 9 9 9 9 8 8 EI 60 81

VP 66 HP 66 15,5x2 2-M- 66 12 12 12 12 12 12 11 12 EI 60 97

VP 70 HP 70 15,5x2 2-M- 70 12 12 12 12 12 12 12 12 EI 60 101

CW 75 UW 75 15,5x2 2-M- 70 12 12 12 12 12 12 12 12 EI 60 106

VP 95 HP 95 15,5x2 2-M- 95 14 14 14 14 14 14 14 14 EI 60 126

CW 100 UW 100 15,5x2 2-M- 95 14 14 14 14 14 14 14 14 EI 60 131

VP 120 HP 120 15,5x2 2-M- 120 16 16 16 16 16 16 15 16 EI 60 151

CD 60 UD 28 15,5x2 2-M- 150 18 18 18 18 18 18 17 17 EI 60 181

Skiva 
med 

förhöjt 
brand-

motstån

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

TABELL 1 / KONSTRUKTIONSTYPER FÖR RENOVERADE VÄGGAR

Gipsskiva 
eller 

likvärdig

Gipsskiva 
eller 

likvärdig

Gipsskiva 
eller 

likvärdig
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BILAGOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

TABELL 2 / BRANDMOTSTÅND, LJUDREDUKTION OCH MAX HÖJD VID INNERVÄGGAR

Bedömningen av den största tillåtna höjden, ljudreduktionen och 
brandmotståndet för en innervägg utgår från gipsskivans och 
isolermaterialets egenskaper (vikt, hållfasthet, brandmotstånd osv.). 
De angivna uppgifterna grundar sig på Profiline-stålprofiler med en 

tjocklek på 0,55 mm. L, ljudreduktionsdata gäller 600 mm 
inbördes avstånd och brandmotståndsdata baseras på 
egenskaper hos vanligare skivor med förhöjt brandmotstånd.

Brand-
motstånd

Ljudreduktion 
R’w (dB)

Horisontell 
profil

Vertikal
profil

Skiv-
tjocklek

(mm)
Skivtyp

Isolering
(mm)

Formel
Vägg-

tjocklek
(mm)

Tillåten vägghöjd (m) 
beroende på avståndet 
mellan stålprofiler (mm)

s=600 s=400 s=300

EI 0…15 25…30 UW 50 CW 50 12.5 Gipsskiva 0 1-0-1 75 2.8 3.8 4.0

EI 0…15 25…30 HP 66 VP 66 12.5 Gipsskiva 0 1-0-1 91 3.4 3.9 4.1

EI 0…15 25…30 HP 70 VP 70 12.5 Gipsskiva 0 1-0-1 95 3.6 4.0 4.2

EI 0…15 28…32 UW 75 CW 75 12.5 Gipsskiva 0 1-0-1 100 3.9 4.3 4.8

EI 0…15 30…35 HP 95 VP 95 12.5 Gipsskiva 0 1-0-1 120 4.9 5.3 5.5

EI 0…15 30…35 UW 100 CW 100 12.5 Gipsskiva 0 1-0-1 125 5.1 5.9 6.5

EI 0…15 30…35 HP 120 VP 120 12.5 Gipsskiva 0 1-0-1 145 6.0 6.5 7.0

EI 0…15 35…40 UW 50 CW 50 12.5 Gipsskiva 42 1-M-1 75 2.8 3.8 4.0

EI 0…15 35…40 HP 66 VP 66 12.5 Gipsskiva 42…50 1-M-1 91 3.4 3.9 4.1

EI 0…15 35…40 HP 70 VP 70 12.5 Gipsskiva 42…66 1-M-1 95 3.6 4.0 4.2

EI 0…15 35…40 UW 75 CW 75 12.5 Gipsskiva 42…70 1-M-1 100 3.9 4.3 4.8

EI 0…15 38…40 HP 95 VP 95 12.5 Gipsskiva 50…70 1-M-1 120 4.9 5.3 5.5

EI 0…15 38…40 UW 100 CW 100 12.5 Gipsskiva 66…95 1-M-1 125 5.1 5.9 6.5

EI 0…15 38…40 HP 120 VP 120 12.5 Gipsskiva 66…100 1-M-1 145 6.0 6.5 7.0

EI 0…15 35..40 UW 50 CW 50 12.5 Hård gipsskiva 42 1-M-1 75 3.3 4.0 4.2

EI 0…15 35..40 HP 66 VP 66 12.5 Hård gipsskiva 42…50 1-M-1 91 4.0 4.3 4.5

EI 0…15 35..40 HP 70 VP 70 12.5 Hård gipsskiva 42…66 1-M-1 95 4.2 4.5 4.7

EI 0…15 38...42 UW 75 CW 75 12.5 Hård gipsskiva 42…70 1-M-1 100 4.7 5.3 5.7

EI 0…15 40…44 HP 95 VP 95 12.5 Hård gipsskiva 50…70 1-M-1 120 5.6 5.8 6.1

EI 0…15 40…44 UW 100 CW 100 12.5 Hård gipsskiva 66…95 1-M-1 125 6.5 7.0 7.6

EI 0…15 40…44 HP 120 VP 120 12.5 Hård gipsskiva 66…100 1-M-1 145 7,0* 7,5* 8,0*

EI 0…15 40..42 UW 50 CW 50 2x12,5 Gipsskiva 42 2-M-2 100 3.9 4.0 4.3

EI 0…15 40..42 HP 66 VP 66 2x12,5 Gipsskiva 42…50 2-M-2 116 4.0 4.3 4.5

EI 0…15 40..42 HP 70 VP 70 2x12,5 Gipsskiva 42…66 2-M-2 120 4.2 4.5 4.9

EI 0…15 40...44 UW 75 CW 75 2x12,5 Gipsskiva 42…70 2-M-2 125 5.0 5.9 6.4

EI 0…15 40...44 HP 95 VP 95 2x12,5 Gipsskiva 50…70 2-M-2 145 6.0 6.6 6.9

EI 0…15 40...44 UW 100 CW 100 2x12,5 Gipsskiva 66…95 2-M-2 150 7,0* 7,5* 8,0*

EI 0…15 40...44 HP 120 VP 120 2x12,5 Gipsskiva 66…100 2-M-2 170 7,0* 7,5* 8,0*

EI 0…15 44…46 UW 50 CW 50 2x12,5 Hård gipsskiva 42 2-M-2 100 4.5 4.7 4.9

EI 0…15 44…46 HP 66 VP 66 2x12,5 Hård gipsskiva 42…50 2-M-2 116 4.7 4.9 5.1

EI 0…15 44…46 HP 70 VP 70 2x12,5 Hård gipsskiva 42…66 2-M-2 120 4.8 5.0 5.2

EI 0…15 44…48 UW 75 CW 75 2x12,5 Hård gipsskiva 42…70 2-M-2 125 5.8 6.0 7.0

EI 0…15 44…48 HP 95 VP 95 2x12,5 Hård gipsskiva 50…70 2-M-2 145 6.8 7.2 8,0*

EI 0…15 44…48 UW 100 CW 100 2x12,5 Hård gipsskiva 66…95 2-M-2 150 7,0* 7,5* 8,0*

EI 0…15 44…48 HP 120 VP 120 2x12,5 Hård gipsskiva 66…100 2-M-2 170 7,0* 7,5* 8,0*

*Kontakta Favor vid större vägghöjder.
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BILAGOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

TABELL 2 / BRANDMOTSTÅND, LJUDREDUKTION OCH MAX HÖJD VID INNERVÄGGAR

Brand-
motstånd

Ljudreduktion 
R’w (dB)

Horisontell 
profil

Vertikal 
profil

Skiv-
tjocklek

(mm)
Skivtyp

Isolering
(mm) Formel

Vägg-
tjocklek

(mm)

Tillåten vägghöjd (m) 
beroende på avståndet 
mellan stålprofiler (mm)

s=600 s=400 s=300

EI 30 25…30 UW 50 CW 50 12.5 Gipsskiva 0 1-0-1 75 2.7 3.5 3.9

EI 30 25…30 HP 66 VP 66 12.5 Gipsskiva 0 1-0-1 91 3.1 3.8 3.9

EI 30 25…30 HP 70 VP 70 12.5 Gipsskiva 0 1-0-1 95 3.5 3.9 4.4

EI 30 28…32 UW 75 CW 75 12.5 Gipsskiva 0 1-0-1 100 3.8 4.2 4.7

EI 30 30…35 HP 95 VP 95 12.5 Gipsskiva 0 1-0-1 120 4.8 5.2 5.4

EI 30 30…35 UW 100 CW 100 12.5 Gipsskiva 0 1-0-1 125 5.0 5.8 6.4

EI 30 30…35 HP 120 VP 120 12.5 Gipsskiva 0 1-0-1 145 5.8 6.3 7.0

EI 30 35…40 UW 50 CW 50 12.5 Gipsskiva 42 1-M-1 75 2.7 3.5 3.9

EI 30 35…40 HP 66 VP 66 12.5 Gipsskiva 42…50 1-M-1 91 3.1 3.8 3.9

EI 30 35…40 HP 70 VP 70 12.5 Gipsskiva 42…66 1-M-1 95 3.5 3.9 4.4

EI 30 35…40 UW 75 CW 75 12.5 Gipsskiva 42…70 1-M-1 100 3.8 4.2 4.7

EI 30 38…40 HP 95 VP 95 12.5 Gipsskiva 50…70 1-M-1 120 4.8 5.2 5.4

EI 30 38…40 UW 100 CW 100 12.5 Gipsskiva 66…95 1-M-1 125 5.0 5.8 6.4

EI 30 38…40 HP 120 VP 120 12.5 Gipsskiva 66…100 1-M-1 145 5.8 6.3 7.0

EI 60 25…32 UW 50 CW 50 15.0
Skiva med förhöjt 
brandmotstånd 0 1-0-1 80 2.7 3.8 3.9

EI 60 25…32 HP 66 VP 66 15.0 0 1-0-1 96 3.2 3.9 4.0

EI 60 30…35 HP 70 VP 70 15.0 0 1-0-1 100 3.7 4.0 4.5

EI 60 30…35 UW 75 CW 75 15.0 0 1-0-1 105 4.0 4.3 4.8

EI 60 30…35 HP 95 VP 95 15.0 0 1-0-1 125 5.0 5.1 5.6

EI 60 30…35 UW 100 CW 100 15.0 0 1-0-1 130 5.5 5.9 6.5

EI 60 30…35 HP 120 VP 120 15.0 0 1-0-1 150 6.0 6.4 7.0

EI 60 35..40 UW 50 CW 50 15.0 42 1-M-1 80 2.7 3.8 3.9

EI 60 35..40 HP 66 VP 66 15.0 42…50 1-M-1 96 3.2 3.9 4.0

EI 60 35..40 HP 70 VP 70 15.0 42…66 1-M-1 100 3.7 4.0 4.5

EI 60 38...42 UW 75 CW 75 15.0 42…70 1-M-1 105 4.0 4.3 4.8

EI 60 40…44 HP 95 VP 95 15.0 50…70 1-M-1 125 5.0 5.1 5.6

EI 60 40…44 UW 100 CW 100 15.0 66…95 1-M-1 130 5.5 5.9 6.5

EI 60 40…44 HP 120 VP 120 15.0 66…100 1-M-1 150 6.0 6.4 7.0

EI 60 35..40 UW 50 CW 50 2x12,5 Gipsskiva 0 2-0-2 100 3.5 3.7 4.1

EI 60 35..40 HP 66 VP 66 2x12,5 Gipsskiva 0 2-0-2 116 3.9 4.6 4.8

EI 60 35..40 HP 70 VP 70 2x12,5 Gipsskiva 0 2-0-2 120 4.0 4.7 4.9

EI 60 38...42 UW 75 CW 75 2x12,5 Gipsskiva 0 2-0-2 125 4.5 5.6 6.0

EI 60 40…44 HP 95 VP 95 2x12,5 Gipsskiva 0 2-0-2 145 5.9 6.4 6.8

EI 60 40…44 UW 100 CW 100 2x12,5 Gipsskiva 0 2-0-2 150 6.1 6.7 7.2

EI 60 40…44 HP 120 VP 120 2x12,5 Gipsskiva 0 2-0-2 170 6.4 7.0 7.5

EI 60 40..42 UW 50 CW 50 2x12,5 Gipsskiva 42 2-M-2 100 3.5 3.7 4.1

EI 60 40..42 HP 66 VP 66 2x12,5 Gipsskiva 42…50 2-M-2 116 3.9 4.6 4.8

EI 60 40..42 HP 70 VP 70 2x12,5 Gipsskiva 42…66 2-M-2 120 4.0 4.7 4.9

EI 60 40...44 UW 75 CW 75 2x12,5 Gipsskiva 42…70 2-M-2 125 4.5 5.6 6.0

EI 60 40...44 HP 95 VP 95 2x12,5 Gipsskiva 50…70 2-M-2 145 5.9 6.4 6.8

EI 60 40...44 UW 100 CW 100 2x12,5 Gipsskiva 66…95 2-M-2 150 6.1 6.7 7.2

EI 60 40...44 HP 120 VP 120 2x12,5 Gipsskiva 66…100 2-M-2 170 6.4 7.0 7.5

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd
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BILAGOR
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Brand-
motstånd

Ljudreduktion 
R’w (dB)

Horisontell 
profil

Vertikal 
profil

Skivt-
jocklek
(mm)

Skivtyp
Isolering

(mm) Formel
Vägg-

tjocklek
(mm)

Tillåten vägghöjd (m) 
beroende på avståndet 
mellan stålprofiler (mm)

s=600 s=400 s=300

EI 90 38...42 UW 50 CW 50 2x15

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

0 2-0-2 110 3.7 3.9 4.3

EI 90 38...42 HP 66 VP 66 2x15 0 2-0-2 126 4.1 4.8 5.0

EI 90 38...42 HP 70 VP 70 2x15 0 2-0-2 130 4.2 4.9 5.1

EI 90 38...42 UW 75 CW 75 2x15 0 2-0-2 135 4.7 5.8 6.2

EI 90 40…44 HP 95 VP 95 2x15 0 2-0-2 155 6.1 6.6 7.0

EI 90 40…44 UW 100 CW 100 2x15 0 2-0-2 160 6.3 6.9 7.4

EI 90 40…44 HP 120 VP 120 2x15 0 2-0-2 180 6.6 7.2 7.6

EI 90 44…46 UW 50 CW 50 2x15 42 2-M-2 110 3.7 3.9 4.3

EI 90 44…46 HP 66 VP 66 2x15 42…50 2-M-2 126 4.1 4.8 5.0

EI 90 44…46 HP 70 VP 70 2x15 42…66 2-M-2 130 4.2 4.9 5.1

EI 90 44…46 UW 75 CW 75 2x15 42…70 2-M-2 135 4.7 5.8 6.2

EI 90 44…48 HP 95 VP 95 2x15 50…70 2-M-2 155 6.1 6.6 7.0

EI 90 44…48 UW 100 CW 100 2x15 66…95 2-M-2 160 6.3 6.9 7.4

EI 90 44…48 HP 120 VP 120 2x15 66…100 2-M-2 180 6.6 7.2 7.6

EI 60 48..52 UW 50x2 CW 50x2 2x12,5 Gipsskiva 84 2-M-M-2 160 2.8 3.2 3.4

EI 60 48..52 HP 66x2 VP 66x2 2x12,5 Gipsskiva 84…100 2-M-M-2 192 2.9 3.3 3.5

EI 60 48..52 HP 70x2 VP 70x2 2x12,5 Gipsskiva 84…132 2-M-M-2 200 3.0 3.4 3.6

EI 60 48..52 UW 75x2 CW 75x2 2x12,5 Gipsskiva 84…140 2-M-M-2 210 3.4 4.0 4.2

EI 60 50...54 HP 95x2 VP 95x2 2x12,5 Gipsskiva 100…140 2-M-M-2 250 3.7 4.6 4.9

EI 60 50...54 UW 100x2 CW 100x2 2x12,5 Gipsskiva 132…190 2-M-M-2 260 3.8 4.6 4.9

EI 60 52...56 HP 120x2 VP 120x2 2x12,5 Gipsskiva 132…200 2-M-M-2 300 3.9 4.6 4.9

EI 90 50..54 UW 50x2 CW 50x2 2x15 84 2-M-M-2 165 2.9 3.3 3.5

EI 90 50..54 HP 66x2 VP 66x2 2x15 84…100 2-M-M-2 197 3.0 3.4 3.6

EI 90 50..54 HP 70x2 VP 70x2 2x15 84…132 2-M-M-2 205 3.1 3.5 3.7

EI 90 50..54 UW 75x2 CW 75x2 2x15 84…140 2-M-M-2 215 3.5 4.1 4.3

EI 90 52...57 HP 95x2 VP 95x2 2x15 100…140 2-M-M-2 255 3.8 4.7 5.0

EI 90 52...57 UW 100x2 CW 100x2 2x15 132…190 2-M-M-2 265 3.9 4.7 5.0

EI 90 52...57 HP 120x2 VP 120x2 2x15 132…200 2-M-M-2 305 4.0 4.7 5.0

EI 90 45…50 HP 42 VP 42 3x12,5 Gipsskiva 42 3-M-3 117 2.9 3.1 3.2

EI 90 45…50 UW 50 CW 50 3x12,5 Gipsskiva 42 3-M-3 125 4.9 5.8 6.2

EI 90 45…50 HP 66 VP 66 3x12,5 Gipsskiva 42…50 3-M-3 141 5.8 6.3 6.8

EI 90 48…52 HP 70 VP 70 3x12,5 Gipsskiva 42…66 3-M-3 145 6.3 6.8 7.2

EI 90 48…52 UW 75 CW 75 3x12,5 Gipsskiva 42…70 3-M-3 150 7,0* 7,5* 8,0*

EI 90 50…54 HP 95 VP 95 3x12,5 Gipsskiva 50…70 3-M-3 170 7,0* 7,5* 8,0*

EI 90 50…54 UW 100 CW 100 3x12,5 Gipsskiva 66…95 3-M-3 175 7,0* 7,5* 8,0*

EI 90 52…57 HP 120 VP 120 3x12,5 Gipsskiva 66…100 3-M-3 195 7,0* 7,5* 8,0*

EI 120 48..52 HP 42 VP 42 3x15 42 3-M-3 132 3.0 3.5 4.0

EI 120 48..52 UW 50 CW 50 3x15 42 3-M-3 140 5.1 6.0 6.4

EI 120 48..52 HP 66 VP 66 3x15 42…50 3-M-3 156 6.0 6.5 7.0

EI 120 50…54 HP 70 VP 70 3x15 42…66 3-M-3 160 6.5 7.0 7.4

EI 120 50…54 UW 75 CW 75 3x15 42…70 3-M-3 165 7,0* 7,5* 8,0*

EI 120 52…57 HP 95 VP 95 3x15 50…70 3-M-3 185 7,0* 7,5* 8,0*

EI 120 52…57 UW 100 CW 100 3x15 66…95 3-M-3 190 7,0* 7,5* 8,0*

EI 120 54...60 HP 120 VP 120 3x15 66…100 3-M-3 210 7,0* 7,5* 8,0*

TABELL 2 / BRANDMOTSTÅND, LJUDREDUKTION OCH MAX HÖJD VID INNERVÄGGAR

*Kontakta Favor vid större vägghöjder.

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd

Skiva med förhöjt 
brandmotstånd
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BILAGOR
TABELL 3 / ÅTGÅNGSTAL OCH BÄRFÖRMÅGA FÖR PROFILER OCH FÄSTDETALJER

Rekommenderade åtgångstal vid innertak av 0,55 mm stålprofiler

Namn Produktkod
Åtgång per 1 m2 utan 

materialförlust i 
rektangulärt rum

Registrerad last kN

Hattprofil MP 27 2,5 löpmeter 0,170 (Lmax=1200 mm)

Gipsinnertaksprofil CD 60 3,4 löpmeter 0,091 (Lmax=1200 mm)

Ändprofil UD 28
beroende på 

rummets omkrets
—

Hörnlist för gipsinnertak L 50
beroende på 

rummets omkrets —

Profilskarv CD 01 Normeras ej —

Kopplingsbeslag CD 02 4,5 st 0,15

Fjäder CD 05/ CD 05C 0,9 st 0,25/ 0,40

Kryssbeslag CD 09 2,5 st 0,33

Nivåbeslag CD 11 4,5 st 0,40

Distansklammer CD 12/ CD 14 0,9 st 0,40

Kryssklammer CD 15 2,3 st —

Pendelunderdel för styv pendel CD 06/ CD 06C 0,9 st 0,25/ 0,40

Styv pendel JR 240...3000 mm 0,9 st 0,40

Sprint för styv pendel DPK 607 1,8 st 0,41

Pendeltråd RS 125...3000 mm 0,9 st 0,50
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BILAGOR
AVSTÅND MELLAN SKRUVAR

Montering av skruvar utgår från skivtillverkarens rekommendationer.

Första skivskiktet: TN 3,5x35 ca 300 mm

Andra skivskiktet: TN 3,5x55 max. 150 mm

LAGRING
Profiline-stålprofiler kan lagras utomhus under tak i upp till 1 månad.

Tunga pallar med stålprofiler får inte staplas ovanpå varandra.





FAVOR AS
Vana-Narva mnt. 30/1

Maardu 74114
Estland

Tel. +372 6349 250
Fax +372 6349 201

info@favor.ee
www.favor.ee




